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6	 启动
本节中描述的作业只能由具备相应操作资
质的工作人员执行。

由于组件和管道过热或过冷而造成烧伤的
风险。
阀门组件和管道可能会变得温度过高或过
低。烧伤风险。

	�Î 让组件和管道冷却或预热至环境温度。
	�Î 请穿戴防护衣和安全手套。

由于组件受压以及工艺介质排放而引起的
人身伤害风险。

	�Î 阀门受压时，请勿拧松测试接头的螺
钉。

由于噪声过大而造成听力受损或变聋的风
险。
在操作过程中，由于工艺介质和操作条件
的原因，可能会产生噪声（如气蚀或闪
蒸）。此外，由于气动执行机构突然排气或
气动阀门附件未装配降噪配件而短暂发出
较大噪音。两种情况均可能损坏听力。

	�Î 在阀门附近作业时请佩戴听力防护装
置。

由运动中执行机构或阀杆引起的夹伤危
险。

	�Î 在将气源连接至执行机构时，请勿将双
手或手指插入支架中。

	�Î 在操作控制阀之前，请断开并锁定气动
气源以及控制信号。

	�Î 请勿将物体插入支架，否则，会阻碍执
行机构和阀杆的运动。

	�Î 在疏通已堵塞（由于长时间保持在同一
位置而卡住)的执行机构和阀杆之前，
请释放执行机构中存储的能量（例如，
弹簧压缩力）。请参见相关的的执行机
构文档。

由于正在排放的废气引起的人身伤害风
险。
在阀门运行时，执行机构可能会排气，例
如，在闭环操作期间或在阀门打开或关闭
时。

	�Î 在控制阀附近作业时请佩戴护眼用具。

在启动阀门或将其重新投入使用之前，应
确保满足以下条件:

−	 阀门已正确安装到管道中（参见“安
装”小节）。

−	 泄漏和功能测试已成功完成（参见“安
装”小节中的“测试已安装阀门”）。

−	 相关设备中的主要条件符合阀门选型要
求（参见“安全说明和措施”小节中“
预期用途”下方的信息）。

警告!

警告!

警告!

警告! 警告!

警告! 警告!
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启动阀门/使其恢复运行

1.	 在启动之前让阀门冷却或预热至环境温
度，前提是环境温度与工艺介质温度相
差很大或介质属性需要采取该等措施。

2.	 缓慢打开管道中的切断阀。缓慢打开这
些阀门可防止压力突然激增以及可能损
坏阀门的高流速。

3.	 检查阀门，确保其正常运行。
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7	 操作
在完成启动或使阀门恢复运行后，阀门立
即就绪，可供使用。

由于组件和管道过热或过冷而造成烧伤的
风险。
阀门组件和管道可能会变得温度过高或过
低。有烧伤的风险。

	Î 让组件和管道冷却或预热至环境温度。
	Î 请穿戴防护衣和安全手套。

由于组件受压以及工艺介质排放而引起的
人身伤害风险。

	Î 阀门受压时，请勿拧松测试接头的螺
钉。

由于噪声过大而造成听力受损或变聋的风
险。
在操作过程中，由于工艺介质和操作条件
的原因，可能会产生噪声（如气蚀或闪
蒸）。此外，由于气动执行机构突然排气或
气动阀门附件未装配降噪配件而短暂发出
较大噪音。两种情况均可能损坏听力。

	Î 在阀门附近作业时请佩戴听力防护装
置。

由运动中执行机构或阀杆引起的夹伤危
险。

	Î 在将气源连接至执行机构时，请勿将双
手或手指插入支架中。

	Î 在操作控制阀之前，请断开并锁定气动
气源以及控制信号。

	Î 请勿将物体插入支架，否则，会阻碍执
行机构和阀杆的运动。

	Î 在疏通已堵塞（由于长时间保持在同一
位置而卡住)的执行机构和阀杆之前，
请释放执行机构中存储的能量（例如，
弹簧压缩力）。请参见相关执行机构文
档。

由于正在排放的废气引起的人身伤害风
险。
在阀门运行时，执行机构可能会排气，例
如，在闭环操作期间或在阀门打开或关闭
时。

	Î 在控制阀附近作业时请佩戴护眼用具。

7.1	 正常操作
在正常操作期间，如果阀门配套的执行机
构装配有手轮，则手轮必须处于空档位
置。

7.2	 手动操作
在出现辅助能源供应故障时，可手动关闭
或打开装配有手轮的执行机构所配套的阀
门。

警告!

警告!

警告!

警告! 警告!

警告! 警告!
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8	 故障

请阅读“安全说明和措施”小节中的危险声明、警告和注意事项。

8.1	 排除故障
故障 可能的原因 建议的操作

执行机构和阀杆不按
需移动。

执行机构堵塞。 检查连接。
清除阻碍物。
警告！堵塞的执行机构或阀杆（例如，因长时间
保持在同一位置而卡住）可能会突然开始不受控
制的运动。插入执行机构或阀门的手或手指可能
会受伤。
在尝试疏通执行机构或阀杆之前，请断开并锁定
气动气源以及控制信号。在疏通执行机构之前，
请释放执行机构中存储的能量（例如，弹簧压缩
力）。请参见相关执行机构文档。

执行机构中膜片有缺
陷

请参见相关的执行机构文档。

信号压力太低 检查信号压力。
检查信号压力线是否泄漏。

执行机构和阀杆的运
动不平稳

带可调填料的型号1)：
填料拧紧得太远。

正确拧紧填料（请参见“安装”小节中“调整填
料”下方的信息 >“测试已安装阀门”）。

执行机构和阀杆未完
成其整个冲程范围。

信号压力太低 检查信号压力。
检查信号压力线是否泄漏。

行程限位已激活 请参见相关的执行机构文档。

阀门附件设置不正确 检查阀门附件的设置。

闭合阀门的流量增加
（阀座泄漏）

有脏物或杂质粒子沉
淀在阀座与阀芯之
间。

关闭管道节段并冲洗阀门。

阀门内件磨损。 更换阀座和阀芯（请参见“维修”小节）或联系
我们的售后服务部门。
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8.2	 应急动作
设备操作员负责对设备采取应急动作。

如果出现阀门故障：

1.	 关闭控制阀上游和下游的切断阀，阻止
工艺介质流经阀门。

2.	 执行故障检修（参见章节 8.1）。

3.	 根据这里提供的说明纠正可供修复的故
障。其他情况请联系我们的售后服务部
门。

在修复故障后让阀门恢复工作

参见“启动”部分。

故障 可能的原因 建议的操作

阀门向大气泄漏（逸
散性排放）。

填料有缺陷 更换填料（请参见“维修”小节）或联系我们的
售后服务部门。

带可调填料的型号1)：
填料未正确拧紧。

调整填料（请参见“安装”小节中“调整填料”
下方的信息 >“测试已安装阀门”）。当它继续泄
漏时，请联系我们的售后服务部门。

带波纹管密封的型
号：金属波纹管密封
有缺陷。

联系我们的售后服务部门。

螺纹法兰接头已松开
或透镜式金属环垫受
损

检查法兰接头。
更换法兰接头处的透镜式金属环垫（请参见“维
修”小节）或联系我们的售后服务部门。

1)	 请参见“设备上的标记”小节。

如果出现表格中未列出的故障，请联系我们的售后服务部门。
备注
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9	 维修
本节中描述的作业只能由具备相应操作资
质的工作人员执行。

维修阀门也需要以下文档：

−	 已安装执行机构的安装和操作说明，例
如，3271 型或 3277 型气动执行机构
的 u EB 8310-X

−	 工具、拧紧扭矩和润滑剂 u AB0100

由于承压设备或组件打开错误而引起的爆
裂风险。
阀门和管道是压力设备，处理不当可能会
爆裂。飞溅的投射物碎片或受压工艺介质
的释放可能导致重伤甚至死亡。
在操作控制阀之前：

	Î 为所有受影响设备零配件和阀门（包括
执行机构）减压。释放所存储的能量。

	Î 从所有相关的设备零配件以及阀门排空
工艺介质。

由于组件和管道过热或过冷而造成烧伤的
风险。
阀门组件和管道可能会变得温度过高或过
低。烧伤风险。

	Î 让组件和管道冷却或预热至环境温度。
	Î 请穿戴防护衣和安全手套。

由于组件受压以及工艺介质排放而引起的
人身伤害风险。

	Î 阀门受压时，请勿拧松测试接头的螺
钉。

由于噪声过大而造成听力受损或变聋的风
险。
在操作过程中，由于工艺介质和操作条件
的原因，可能会产生噪声（如气蚀或闪
蒸）。此外，由于气动执行机构突然排气或
气动阀门附件未装配降噪配件而短暂发出
较大噪音。两种情况均可能损坏听力。

	Î 在阀门附近作业时请佩戴听力防护装
置。

由运动中执行机构或阀杆引起的夹伤危
险。

	Î 在将气源连接至执行机构时，请勿将双
手或手指插入支架中。

	Î 在操作控制阀之前，请断开并锁定气动
气源以及控制信号。

	Î 请勿将物体插入支架，否则，会阻碍执
行机构和阀杆的运动。

	Î 在疏通已堵塞（由于长时间保持在同一
位置而卡住)的执行机构和阀杆之前，
请释放执行机构中存储的能量（例如，
弹簧压缩力）。请参见相关执行机构文
档。

由于正在排放的废气引起的人身伤害风
险。
在阀门运行时，执行机构可能会排气，例
如，在闭环操作期间或在阀门打开或关闭
时。

	Î 在控制阀附近作业时请佩戴护眼用具。

危险!

警告!

警告!

警告!

警告! 警告!

警告! 警告!

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8310-&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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由于预加载弹簧引起的人身伤害风险。
预加载弹簧的执行机构充满张力。它们可
通过以下特征进行识别：有长螺栓从执行
机构底部向外伸出。

	Î 在执行机构上开始任何作业之前，请释
放预加载弹簧的压缩力（请参见相关的
执行机构文档）。

由于阀门中残留的工艺介质引起的人身伤
害风险。
在操作阀门时，残留的介质可能会流出阀
门且导致人身伤害，例如（化学）烧伤，
具体取决于其属性。

	Î 请穿戴防护衣、安全手套、呼吸保护装
置和护眼用具。

由于拧紧扭矩过高或过低而引起的阀门受
损风险。
在拧紧控制阀组件时请遵守指定扭矩。拧
紧扭矩过大会导致部件磨损更快。过于松
动的部件可能导致泄漏。

	Î 遵循所指定的拧紧扭矩 (u AB0100)。

由于使用不合适工具而引起的阀门受损风
险。

	Î 只能使用 SAMSON 许可的工具 
(u AB0100)。

由于使用不合适的润滑剂而引起的阀门受
损风险。

	Î 只能使用 SAMSON 认可的润滑剂 
(u AB0100)。

控制阀在出厂之前已由 SAMSON 检查。
−	在阀门已打开时，SAMSON 证明的某些

测试结果会失效。该等测试包括阀座泄漏
和泄漏测试。

−	如果在事先未经 SAMSON 售后服务部门
认可的情况下执行说明书中未提及的维护
或维修作业，则产品保修无效。

−	只能使用符合初始规格的 SAMSON 原装
备件。

9.1	 定期测试
根据具体的操作条件，请定期检查阀门，
以提前预防可能发生的故障。设备操作员
负责拟定检查和测试计划。

我们的售后服务部门可在您拟定设备检查
和测试计划时为您提供支持。

警告!

警告! 警告!

注意!

注意!

注意!

备注

提示

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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我们建议在工艺运行时执行以下检查和测试：

检查和测试 出现负面测试结果时要采取的措施：

检查阀门上标志、标签和铭牌的可读
性和完整性。

立即更换受损、丢失或不正确的铭牌或标签。

清洁覆盖有灰尘且难以辨认的铭文。

检查阀门和执行机构上的管道接头和
垫片是否有泄漏。

检查螺栓接头（拧紧扭矩）。

更换阀体垫片。请参见 9.4.1 小节。

带可调填料1) 的型号：调整填料（请参见“安装”小节
中“调整填料”下方的信息 >“测试已安装阀门”）或更
换填料（参见第 9.4.2 节）。

检查测试接头和波纹管密封（如已使
用）是否外部泄漏。
警告！由于组件受压以及工艺介质排
放而引起的人身伤害风险。阀门受压
时，请勿拧松测试接头的螺钉。

停用控制阀（请参见“停运”小节）。要维修波纹管密封，
请联系我们的售后服务部门（请参见“维修”小节）。

检查阀座是否泄漏。 关闭管道节段并冲洗阀门以清除阀座与阀芯之间的任何脏
物和/或沉淀的杂质粒子。

检查阀门是否有外部损坏（例如，腐
蚀）。

如有损坏，请立即修复。如果需要，停用控制阀（请参
见“停运”小节）。

检查阀门附件，确保其安装正确。 拧紧阀门附件的接头。

检查确保执行机构和阀杆运动自如。 带可调填料1) 的型号：正确拧紧填料（请参见“安装”小
节中“调整填料”下方的信息 >“测试已安装阀门”）。

疏通堵塞的执行机构和阀杆。
警告！堵塞的执行机构或阀杆（例如，因长时间保持在同
一位置而卡住）可能会突然开始不受控制的运动。插入执
行机构或阀门的手或手指可能会受伤。
在尝试疏通执行机构或阀杆之前，请断开并锁定气动气源
以及控制信号。在疏通执行机构之前，请释放执行机构中
存储的能量（例如，弹簧压缩力）。请参见相关执行机构
文档。

如有可能，暂且中断供气以检查阀门
的故障-安全位置。

停用控制阀（请参见“停运”小节）。确定故障的原因并
加以纠正（请参见“故障排除”小节）。

1)	 请参见“设备上的标记”小节。
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9.2	 对阀门进行维修工作准备

我们建议在执行任何维修作业之前先将阀
门从管道拆下（请参见“卸载”小节）。

1.	 准备好必要的材料和工具，以便开展维
修作业。

2.	 停用控制阀（请参见“停运”小节）。

3.	 从阀门卸下执行机构。请参见相关的执
行机构文档。

要卸下带有“阀杆伸出”故障-安全动作和/
或预加载弹簧的执行机构，必须向执行机
构施加一定的信号压力（请参见相关执行
机构文档）。此后，必须消除信号压力，再
次断开和锁定气源。

完成准备后，可执行以下维修作业：

−	 更换阀体垫片。请参见 9.4.1 小节。

−	 更换填料（请参见第 9.4.2 节）

−	 更换阀座和阀芯（请参见第 9.4.3 节）

9.3	 在维修作业之后安装阀门
1.	 安装执行机构。请参见相关执行机构文

档和“安装”小节。

2.	 调整信号工作台范围下限或上限。请参
见相关执行机构文档。

3.	 如果阀门已卸下，请将阀门重新安装到
管道中（请参见“安装”小节）。

4.	 将控制阀恢复运行（请参见“启动”小
节）。请遵守相关要求和条件启动阀门
或将其恢复运行。

9.4	 维修作业
	Î 在执行任何维修作业之前，必须准备好
控制阀（请参见第 9.2 小节）。

	Î 完成所有维修作业之后，先检查控制阀
再将其恢复运行（请参见“安装”小节
中“测试已安装阀门”）。

提示

备注
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1 阀体
2 中间件
3 支架
4 阀座
5 阀芯
7 导套

8 螺纹衬套（填料螺
母）

9 阀杆接头螺母
10 锁紧螺母
14 阀体螺母
15 填料

17 阀体垫片（透镜式金
属环垫）

21 延长段
57 螺纹法兰
92 槽形螺母

111 螺纹法兰

21

17

7

5

1

4

14
2
15

3

92
8
10

57

111

9

图9-1:	 3259 型（左）与带延长段（右）的标准型号
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9.4.1	 更换阀体垫片

a)	 标准型号

1.	 以交叉方式逐渐旋松阀体螺母 (14)。卸
下螺栓 (13)。

2.	 从阀体 (1) 旋松中间件 (2) 与阀芯 (5)。

3.	 卸下阀体垫片 (17)。小心地清洁阀体 
(1) 与中间件 (2) 的密封面。

4.	 向新阀体垫片 (17) 涂抹合适润滑剂并
将其插入阀体。

5.	 将中间件 (2) 与阀芯 (5) 一起推入阀体 
(1)。

确保将螺纹法兰 (57, 111) 互相平行定
位，且其螺栓孔互相在正上方精确对
齐。

带 V 型开口阀芯的型号：将中间件 (2) 
放在阀体上，确保 V 型开口阀芯的最大 
V 型开口朝向阀门出口。

带多孔阀芯的型号：将中间件 (2) 放在
阀体上，确保首先释放流量的阀芯的小
孔朝向阀门出口。

请参见“安装”一节中“将执行机构安
装到阀门上”下方的相关信息。

6.	 将螺栓 (13) 穿过螺纹法兰 (57, 111) 并
将其拧紧，遵守拧紧扭矩。

7.	 以交叉方式逐渐拧紧阀体螺母 (14)。遵
循拧紧扭矩。

b)	带有延长段的型号

1.	 以交叉方式逐渐旋松阀体螺母 (14)。卸
下螺栓 (13)。

2.	 将延长段 (21) 连同阀芯 (5) 一起拉出阀
体 (1)。

3.	 卸下阀体垫片 (17)。小心地清洁阀体 
(1) 与延长段 (21) 的密封面。

4.	 向新阀体垫片 (17) 涂抹合适润滑剂并
将其插入阀体。

5.	 将延长段 (21) 连同阀芯 (5) 一起推入阀
体 (1)。

确保将螺纹法兰 (57, 111) 互相平行定
位，且其螺栓孔互相在正上方精确对
齐。

带 V 型开口阀芯的型号：将延长段 
(21) 放在阀体上，确保 V 型开口阀芯
的最大 V 型开口朝向阀门出口。

带多孔阀芯的型号：将延长段 (21) 放
在阀体上，确保首先释放流量的阀芯的
小孔朝向阀门出口。

请参见“安装”一节中“将执行机构安
装到阀门上”下方的相关信息。

6.	 将螺栓 (13) 穿过螺纹法兰 (57, 111) 并
将其拧紧，遵守拧紧扭矩。

7.	 以交叉方式逐渐拧紧阀体螺母 (14)。遵
循拧紧扭矩。
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c)	 带波纹管密封的型号

由于金属波纹管受损而引起的泄漏风险。
	Î 在安装波纹管的同时，确保没有扭矩传
输至金属波纹管。

1.	 以交叉方式逐渐旋松阀体螺母 (14)。卸
下螺栓 (13)。

2.	 将波纹管密封 (22) 连同阀芯 (29) 和阀
杆 (37) 一起拉出阀体 (1)。

3.	 卸下阀体垫片 (17)。小心地清洁阀体 
(1) 与波纹管密封 (22) 的密封面。

4.	 向新阀体垫片 (17) 涂抹合适润滑剂并
将其插入阀体。

5.	 将波纹管密封 (22) 连同阀芯 (29) 和阀
杆 (37) 一起推入阀体 (1)。

确保将螺纹法兰 (57, 111) 互相平行定
位，且其螺栓孔互相在正上方精确对
齐。

带 V 型开口阀芯的型号：将波纹管密封 
(22) 放在阀体上，确保 V 型开口阀芯
的最大 V 型开口朝向阀门出口。

带多孔阀芯的型号：将波纹管密封 (22) 
放在阀体上，确保首先释放流量的阀芯
的小孔朝向阀门出口。

请参见“安装”一节中“将执行机构安
装到阀门上”下方的相关信息。

6.	 将螺栓 (13) 穿过螺纹法兰 (57, 111) 并
将其拧紧，遵守拧紧扭矩。

7.	 以交叉方式逐渐拧紧阀体螺母 (14)。遵
循拧紧扭矩。

9.4.2	  更换填料

由于不当维修引起的控制阀受损风险。
	Î 只有符合以下所有条件才能更换填料：
−	 阀门没有波纹管密封。
−	 阀门中安装有标准填料或 HT 型填

料。
	Î 要更换其他阀门型号中的填料，请联系
我们的售后服务部门。

a)	 标准型号

1.	 旋松槽形螺母 (92) 并将支架 (3) 提离中
间件 (2)。

2.	 以交叉方式逐渐旋松阀体螺母 (14)。卸
下螺栓 (13)。

3.	 从阀体 (1) 旋松中间件 (2) 与阀芯 (5)。

4.	 更换阀体垫片 (17)。请参见 9.4.1 小
节。

5.	 从阀杆旋松阀杆接头螺母 (9) 和锁紧螺
母 (10)。

6.	 旋松螺纹衬套 (8)。

7.	 将带阀杆 (5) 的阀芯一起拉出中间件 
(2)。

8.	 确保导套 (7) 未受损。如果需要，使用
合适工具更换导套。

9.	 使用合适的工具将整个填料拉出填料
腔。

10.	更新受损的部件。彻底清洁填料腔。

11.	向所有填料部件和阀杆 (5) 涂抹合适的
润滑剂。

12.	将带阀杆 (5) 的阀芯滑入中间件 (2)。

注意! 注意!
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13.	将中间件 (2) 与阀芯 (5) 一起推入阀体 
(1)。

确保将螺纹法兰 (57, 111) 互相平行定
位，且其螺栓孔互相在正上方精确对
齐。

带 V 型开口阀芯的型号：将中间件 (2) 
放在阀体上，确保 V 型开口阀芯的最大 
V 型开口朝向阀门出口。

带多孔阀芯的型号：将中间件 (2) 放在
阀体上，确保首先释放流量的阀芯的小
孔朝向阀门出口。

请参见“安装”一节中“将执行机构安
装到阀门上”下方的相关信息。

14.	使用合适的工具小心地将填料部件滑过
阀杆进入填料腔。按照正确的顺序（请
参见图9-2）。

15.	将螺栓 (13) 穿过螺纹法兰 (57, 111) 并
将其拧紧，遵守拧紧扭矩。

16.	以交叉方式逐渐拧紧阀体螺母 (14)。遵
循拧紧扭矩。

17.	拧入并拧紧螺纹衬套 (8)。遵循拧紧扭
矩。

18.	将支架 (3) 放在中间件 (2) 上并使用槽
形螺母 (92) 紧固。

19.	将锁紧螺母 (10) 和阀杆接头螺母 (9) 松
散地拧到阀杆上。

8

12

19

11

19

16

16

标准 高温

8 螺纹衬套
11 弹簧
12 垫圈
16 填料环
19 衬套

图9-2:	 填料



EB 8059 ZH	  9-9

维修

b)	带有延长段的型号

1.	 旋松槽形螺母 (92) 并将支架 (3) 提离延
长段 (21)。

2.	 以交叉方式逐渐旋松阀体螺母 (14)。卸
下螺栓 (13)。

3.	 将延长段 (21) 连同阀芯 (5) 一起拉出阀
体 (1)。

4.	 更换阀体垫片 (17)。请参见 9.4.1 小
节。

5.	 从阀杆旋松阀杆接头螺母 (9) 和锁紧螺
母 (10)。

6.	 旋松螺纹衬套 (8)。

7.	 将带阀杆 (5) 的阀芯一起拉出延长段 
(21)。

8.	 确保导套 (7) 未受损。如果需要，使用
合适工具更换导套。

9.	 使用合适的工具将整个填料拉出填料
腔。

10.	更新受损的部件。彻底清洁填料腔。

11.	向所有填料部件和阀杆 (5) 涂抹合适的
润滑剂。

12.	将带阀杆 (5) 的阀芯滑入延长段 (21)。

13.	将延长段 (21) 连同阀芯 (5) 一起推入阀
体 (1)。

确保将螺纹法兰 (57, 111) 互相平行定
位，且其螺栓孔互相在正上方精确对
齐。

带 V 型开口阀芯的型号：将延长段 
(21) 放在阀体上，确保 V 型开口阀芯
的最大 V 型开口朝向阀门出口。

带多孔阀芯的型号：将延长段 (21) 放
在阀体上，确保首先释放流量的阀芯的
小孔朝向阀门出口。

请参见“安装”一节中“将执行机构安
装到阀门上”下方的相关信息。

14.	使用合适的工具小心地将填料部件滑过
阀杆进入填料腔。遵守合适的序列（请
参见图9-2）。

15.	将螺栓 (13) 穿过螺纹法兰 (57, 111) 并
将其拧紧，遵守拧紧扭矩。

16.	以交叉方式逐渐拧紧阀体螺母 (14)。遵
循拧紧扭矩。

17.	拧入并拧紧螺纹衬套 (8)。遵循拧紧扭
矩。

18.	将支架 (3) 放在延长段 (21) 上并使用槽
形螺母 (92) 紧固。

19.	将锁紧螺母 (10) 和阀杆接头螺母 (9) 松
散地拧到阀杆上。
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9.4.3	 更换阀座和阀芯

由于不当维修引起的控制阀受损风险。
	Î 只有符合以下所有条件才能更换阀座和
阀芯：
−	 阀门没有波纹管密封。
−	 阀门中安装有标准填料或 HT 型填

料。
	Î 要更换其他阀门型号中的阀座和阀芯，
请联系我们的售后服务部门。

由于不当维修或修复引起的阀座和阀芯表
面受损风险。

	Î 始终同时更换阀座和阀芯。

在更换阀座和阀芯时，我们也建议更换填
料（请参见第 9.4.2 节）。

a)	 标准型号

1.	 旋松槽形螺母 (92) 并将支架 (3) 提离中
间件 (2)。

2.	 以交叉方式逐渐旋松阀体螺母 (14)。卸
下螺栓 (13)。

3.	 从阀体 (1) 旋松中间件 (2) 与阀芯 (5)。

4.	 更换阀体垫片 (17)。请参见 9.4.1 小
节。

5.	 从阀杆旋松阀杆接头螺母 (9) 和锁紧螺
母 (10)。

6.	 旋松螺纹衬套 (8)。

7.	 将带阀杆 (5) 的阀芯一起拉出中间件 
(2)。

8.	 确保导套 (7) 未受损。如果需要，使用
合适工具更换导套。

9.	 使用合适的工具将整个填料拉出填料
腔。

10.	使用合适工具旋松阀座 (4)。

11.	向新阀座的螺纹和密封锥涂抹合适润滑
剂。

12.	拧入阀痤 (4)。遵循拧紧扭矩。

13.	向所有填料部件和新阀杆 (5) 涂抹合适
的润滑剂。我们建议也更换填料。请参
见 9.4.2 小节。

14.	将带阀杆 (5) 的新阀芯滑入中间件 (2)。

15.	将中间件 (2) 与阀芯 (5) 一起推入阀体 
(1)。

确保将螺纹法兰 (57, 111) 互相平行定
位，且其螺栓孔互相在正上方精确对
齐。

带 V 型开口阀芯的型号：将中间件 (2) 
放在阀体上，确保 V 型开口阀芯的最大 
V 型开口朝向阀门出口。

带多孔阀芯的型号：将中间件 (2) 放在
阀体上，确保首先释放流量的阀芯的小
孔朝向阀门出口。

请参见“安装”一节中“将执行机构安
装到阀门上”下方的相关信息。

16.	使用合适的工具小心地将填料部件滑过
阀杆进入填料腔。遵守合适的序列（请
参见图9-2）。

17.	将螺栓 (13) 穿过螺纹法兰 (57, 111) 并
将其拧紧，遵守拧紧扭矩。

18.	以交叉方式逐渐拧紧阀体螺母 (14)。遵
循拧紧扭矩。

注意!

注意!

提示
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1 阀体
2 中间件
3 支架
4 阀座
5 阀芯
7 导套

8 螺纹衬套（填料螺
母）

9 阀杆接头螺母
10 锁紧螺母
14 阀体螺母
15 填料

17 阀体垫片（透镜式金
属环垫）

21 延长段
57 螺纹法兰
92 槽形螺母

111 螺纹法兰

21

17

7

5

1

4

14
2
15

3

92
8
10

57

111

9

图9-3:	 3259 型（左）与带延长段（右）的标准型号
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19.	拧入并拧紧螺纹衬套 (8)。遵循拧紧扭
矩。

20.	将支架 (3) 放在中间件 (2) 上并使用槽
形螺母 (92) 紧固。

21.	将锁紧螺母 (10) 和阀杆接头螺母 (9) 松
散地拧到阀杆上。

b)	带有延长段的型号

1.	 旋松槽形螺母 (92) 并将支架 (3) 提离延
长段 (21)。

2.	 以交叉方式逐渐旋松阀体螺母 (14)。卸
下螺栓 (13)。

3.	 将延长段 (21) 连同阀芯 (5) 一起拉出阀
体 (1)。

4.	 更换阀体垫片 (17)。请参见 9.4.1 小
节。

5.	 从阀杆旋松阀杆接头螺母 (9) 和锁紧螺
母 (10)。

6.	 旋松螺纹衬套 (8)。

7.	 将带阀杆 (5) 的阀芯一起拉出延长段 
(21)。

8.	 确保导套 (7) 未受损。如果需要，使用
合适工具更换导套。

9.	 使用合适的工具将整个填料拉出填料
腔。

10.	使用合适工具旋松阀座 (4)。

11.	向新阀座的螺纹和密封锥涂抹合适润滑
剂。

12.	拧入阀痤 (4)。遵循拧紧扭矩。

13.	向所有填料部件和新阀杆 (5) 涂抹合适
的润滑剂。我们建议也更换填料。请参
见 9.4.2 小节。

14.	将带阀杆 (5) 的新阀芯滑入延长段 (21)。

15.	将延长段 (21) 连同阀芯 (5) 一起推入阀
体 (1)。

确保将螺纹法兰 (57, 111) 互相平行定
位，且其螺栓孔互相在正上方精确对
齐。

带 V 型开口阀芯的型号：将延长段 
(21) 放在阀体上，确保 V 型开口阀芯
的最大 V 型开口朝向阀门出口。

带多孔阀芯的型号：将延长段 (21) 放
在阀体上，确保首先释放流量的阀芯的
小孔朝向阀门出口。

请参见“安装”一节中“将执行机构安
装到阀门上”下方的相关信息。

16.	使用合适的工具小心地将填料部件滑过
阀杆进入填料腔。遵守合适的序列（请
参见图9-2）。

17.	将螺栓 (13) 穿过螺纹法兰 (57, 111) 并
将其拧紧，遵守拧紧扭矩。

18.	以交叉方式逐渐拧紧阀体螺母 (14)。遵
循拧紧扭矩。

19.	拧入并拧紧螺纹衬套 (8)。遵循拧紧扭
矩。

20.	将支架 (3) 放在延长段 (21) 上并使用槽
形螺母 (92) 紧固。

21.	将锁紧螺母 (10) 和阀杆接头螺母 (9) 松
散地拧到阀杆上。
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9.5	 订购备件和工作耗材
有关备件、润滑剂和工具的信息，请联系
距您最近的 SAMSON 子公司或 SAMSON 
售后服务部门。

备件

有关备件的详细信息，请参见附录。

润滑剂

请参见文档 u AB0100，了解有关合适润
滑剂的详细信息。

工具

请参见文档 u AB0100，了解有关合适工
具的详细信息。

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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10	停运
本节中描述的作业只能由具备相应操作资
质的工作人员执行。

由于承压设备或组件打开错误而引起的爆
裂风险。
阀门和管道是压力设备，处理不当可能会
爆裂。飞溅的投射物碎片或受压工艺介质
的释放可能导致重伤甚至死亡。
在操作控制阀之前：

	Î 为所有受影响设备零配件和阀门（包括
执行机构）减压。释放所存储的能量。

	Î 从所有相关的设备零配件以及阀门排空
工艺介质。

由于组件和管道过热或过冷而造成烧伤的
风险。
阀门组件和管道可能会变得温度过高或过
低。有烧伤的风险。

	Î 让组件和管道冷却或预热至环境温度。
	Î 请穿戴防护衣和安全手套。

由于组件受压以及工艺介质排放而引起的
人身伤害风险。

	Î 阀门受压时，请勿拧松测试接头的螺
钉。

由于噪声过大而造成听力受损或变聋的风
险。
在操作过程中，由于工艺介质和操作条件
的原因，可能会产生噪声（如气蚀或闪
蒸）。此外，由于气动执行机构突然排气或
气动阀门附件未装配降噪配件而短暂发出
较大噪音。两种情况均可能损坏听力。

	Î 在阀门附近作业时请佩戴听力防护装
置。

由运动中执行机构或阀杆引起的夹伤危
险。

	Î 在将气源连接至执行机构时，请勿将双
手或手指插入支架中。

	Î 在操作控制阀之前，请断开并锁定气动
气源以及控制信号。

	Î 请勿将物体插入支架，否则，会阻碍执
行机构和阀杆的运动。

	Î 在疏通已堵塞（由于长时间保持在同一
位置而卡住)的执行机构和阀杆之前，
请释放执行机构中存储的能量（例如，
弹簧压力）。请参见相关执行机构文
档。

由于正在排放的废气引起的人身伤害风
险。
在阀门运行时，执行机构可能会排气，例
如，在闭环操作期间或在阀门打开或关闭
时。

	Î 在控制阀附近作业时请佩戴护眼用具。

危险!

警告!

警告!

警告!

警告! 警告!

警告! 警告!
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由于阀门中残留的工艺介质引起的人身伤
害风险。
在操作阀门时，残留的介质可能会流出阀
门且导致人身伤害，例如（化学）烧伤，
具体取决于其属性。

	Î 请穿戴防护衣、安全手套、呼吸保护装
置和护眼用具。

要停用控制阀以执行维修作业或要将其从
管道卸下，请执行以下操作：

1.	 关闭控制阀上游和下游的切断阀，阻止
工艺介质流经阀门。

2.	 完全排空管道和阀门。

3.	 断开并锁定气动气源为执行机构减压。

4.	 释放所存储的能量。

5.	 如有必要，让管道和阀门组件冷却或预
热至环境温度。

警告! 警告!
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11	拆卸
本节中描述的作业只能由具备相应操作资
质的工作人员执行。

由于组件和管道过热或过冷而造成烧伤的
风险。
阀门组件和管道可能会变得温度过高或过
低。有烧伤的风险。

	Î 让组件和管道冷却或预热至环境温度。
	Î 请穿戴防护衣和安全手套。

由运动中执行机构或阀杆引起的夹伤危
险。

	Î 在将气源连接至执行机构时，请勿将双
手或手指插入支架中。

	Î 在操作控制阀之前，请断开并锁定气动
气源以及控制信号。

	Î 请勿将物体插入支架，否则，会阻碍执
行机构和阀杆的运动。

	Î 在疏通已堵塞（由于长时间保持在同一
位置而卡住)的执行机构和阀杆之前，
请释放执行机构中存储的能量（例如，
弹簧压力）。请参见相关执行机构文
档。

由于阀门中残留的工艺介质引起的人身伤
害风险。
在操作阀门时，残留的介质可能会流出阀
门且导致人身伤害，例如（化学）烧伤，
具体取决于其属性。

	Î 请穿戴防护衣、安全手套、呼吸保护装
置和护眼用具。

由于预加载弹簧引起的人身伤害风险。
预加载弹簧的执行机构充满张力。它们可
通过以下特征进行识别：有长螺栓从执行
机构底部向外伸出。

	Î 在执行机构上开始任何作业之前，请为
预加载弹簧泄压。

拆卸控制阀期间，确保满足以下条件：

−	 让控制阀停止运行（参见“停运”部
分）。

11.1	从管道上拆下阀门
1.	 支撑阀门，使其在与管道分离时固定到

位（请参见“装运和现场运输”小节）。

2.	 旋松阀门入口和出口处的螺纹法兰。

3.	 将阀门从管道拆下（参见“装运和现场
运输”小节）。

11.2	从阀门卸下执行机构
请参见相关的执行机构文档。

警告!

警告! 警告!

警告! 警告!

警告!
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12	修复
如果阀门不能按照初始设定正常工作，或
根本无法工作，则说明其存在故障，必须
进行维修或更换。

由于不当维修或修复作业引起的阀门受损
风险。

	Î 切勿自行修理。
	Î 如有维修需求，请联系 SAMSON 售后
服务部门。

12.1	将设备退还给 SAMSON
可将故障控制阀退还给 SAMSON 进行维
修。

若需退还设备，请按如下步骤操作：

1.	 例外情况适用于一些特殊设备型号 
u www.samsongroup.com > 
Service & Support > After-sales 
Service。

2.	 请发送电子邮件至 u retouren@
samsongroup.com 以登记退货，其中
包括以下信息：
−	 型号
−	 货号
−	 配置 ID
−	 原始订单
−	 填好的污染声明，该文档可从我们

的网站下
载：u www.samsongroup.com > 
Service & Support > After-sales 
Service。

在检查登记信息之后，我们会向您发送
退货授权 (RMA)。

3.	 将退货授权（连同《去污声明》）粘贴
在货物外面，确保文件清晰可见。

4.	 将货物发送至退货授权指定地址。

有关退回设备及其处理方式的更多信息，
请访问​ u www.samsongroup.com > 
Service & Support > After-sales 
Service。

注意! 注意!

备注

https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/returning-goods/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/returning-goods/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/returning-goods/
mailto:retouren%40samsongroup.com?subject=return%20shipment
mailto:retouren%40samsongroup.com?subject=return%20shipment
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/
https://www.samsongroup.com/en/service-support/after-sales-service/
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13	废弃处置
	Î 请遵守地方、国家以及国际相关垃圾管
理条例。

	Î 请勿将组件、润滑剂和危险物质与您的
生活垃圾混在一起处置。
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14	证书
这些合规认证已纳入后续页面：

−	 第 14-2 页上符合压力设备指令 
2014/68/EU 的合规认证

−	 第 14-3 页上符合 3259-1 和 3259-7 
型控制阀机械指令 2006/42/EC 的合规
认证

−	 第 14-4 页上符合带其他执行机构
（3271 和 3277 型执行机构除外）的 
3259 型阀门机械指令 2006/42/EC 的
合并声明

所示证书为发布时的最新版本。最新证书
可在我们的网站上找
到：u www.samsongroup.com > 
Products & Applications > Product 
selector > Valves > 3259
其他可选证书应要求提供。

https://www.samsongroup.com/en/products-applications/product-selector/valves/3259-pneumatic-ig-norm/
https://www.samsongroup.com/en/products-applications/product-selector/valves/3259-pneumatic-ig-norm/
https://www.samsongroup.com/en/products-applications/product-selector/valves/3259-pneumatic-ig-norm/
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15	附录

15.1	拧紧扭矩、润滑剂和工具
工具、拧紧扭矩和润滑剂u AB0100

15.2	备件
1 阀体

2 中间件

3 支架

4 阀座

5 阀芯（带阀杆）

6 波纹管螺母

7 导套

8 螺纹衬套（填料螺母）

9 阀杆接头螺母

10 锁紧螺母

11 弹簧

12 垫圈

13 双头螺栓

14 阀体螺母

15 填料

16 V 形环填料

17 阀体垫片（透镜式金属环垫）

19 衬套

21 延长段

22 波纹管密封

24 导套

26 标签（波纹管密封或延长段）

27 法兰

28 夹紧环

29 带波纹管密封型号的阀芯

31 垫圈

32 螺钉

33 螺母

34 螺钉

37 带金属波纹管的阀杆

39 垫片

42 螺旋塞

43 密封

56 螺纹法兰

57 螺纹法兰

58 螺纹法兰

80 铭牌

81 槽销

82 螺钉

83 挂钩

84 行程指示器标尺

85 螺钉

91 防护帽

92 槽形螺母

99 螺纹法兰

101 波纹管阀盖

111 螺纹法兰

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=0100&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A11
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15.3	售后服务
在执行维修或修复作业或在出现故障或缺
陷时如需支持，请联系我们的售后服务部
门。

电子邮件地址

可通过 
aftersalesservice@samsongroup.com 
联系我们的售后服务部门。

SAMSON AG 及其子公司地址

SAMSON AG 以及其全球范围子公司、代
表处和服务网点的地址均可登录其网站 
(www.samsongroup.com) 查询，也可在
所有 SAMSON 产品目录上找到。

所需规格

请提交以下详细信息：

−	 订单号及位号
−	 型式、型号、阀门口径和阀门型号
−	 工艺介质的压力和温度
−	 流速 (m³/h)
−	 流向
−	 执行机构的工作范围（例如，0.2 至 

1 bar）
−	 是否安装有过滤器
−	 安装图


