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Alteragdes na firmware do posicionador em relagdo a versdo anterior

antigo

novo

Posicionador R 1.41

Para maiores detalhes com relagdio aos parémetros listados, veja
também a lista de parémetros no item 7.

R2.01

Parémetros:
Sentido de acdo

Sentido de movimento

A variavel de referéncia (w) ndo estd mais associada ao sinal de
pressdo de saida (y), mas ao curso/éngulo de rotagéo (x).

>> crescente/crescente, a valvula abre com variavel de referéncia
crescente.

<> crescente/decrescente, a valvula fecha com variavel de
referéncia crescente.

Tempo minimo de
percurso
ventilacdo/exaustdo

Tempo minimo de percurso abre/fecha

O tempo medido ndo se refere mais a ventilagdio e exaustdo do
atuador, mas a abertura e fechamento da vélvula.

Tempo de percurso
desejado
ventilacdo/exaustao

Tempo de percurso desejado abre/fecha

O tempo de acionamento néo se refere mais a ventilagdio e exaustdo
do atuador, mas a abertura e fechamento da vélvula.

Fator de tempo de
ciclagem K_IS

suprimido

Inicializacdo

No modo de inicializacéio "faixa méxima", é emitida uma
mensagem de alerta em caso de desvio acima de 10% nas versdes a
partir de R 2.02. A tolerdncia do desvio fica a critério do usudrio.

Excesso tolerado
Se o excesso (overshoot) e a banda morta forem ultrapassados pelo
desvio de controle, o pulso é ajustado.

Campo de texto
Texto de informagdio livremente disponivel para armazenamento no
dispositivo de campo.

Posicionador 2.02

R2.11

Pardmetros:
Pulso minimo
ventilacdo/exaustdo

Os pulsos minimos para ventilagdio e exaustdo séio determinados em
paralelo ao controle para as amplitudes de curso de 0 @ 20%, 20 a
80% e 80 a 100%. Os pulsos minimos n&o séio mais determinados
durante a inicializacdo.




Coeficiente de acdo
proporcional
KP_Y1 e KP_Y2

Fator de ganho
KD

Estes fatores sdio adaptados ao modo de acionamento e cos fempos
de percurso medidos.

Inicializagdo

"Vazamento no sistema pneumdtico” é apresentado como mensagem
de alarme, porém néo leva mais & interrupgéio da inicializagdo.

Na inicializagdio em "faixa nominal”, o posicionador passou a
avangar apenas até alcangar os 100% do curso (sem ultrapassagem).
"Selegdio equivocada do curso/dngulo nominal ou transmisséo" é
apresentado como mensagem de alarme, porém néo leva mais &
interrupcdio da inicializagdo.

Modo de inicializaggo

A partirde R 2.11, o valor padréo é "faixa méxima".

Posicdo final com w
acima do valor limite

A partirdeR 2.11, o valor padréo & 99%.

Comunicacdo
K 1.00

K2.01

Tipo de caracteristica

Tipo de caracteristica

Texto de informagéo livremente disponivel para descrigéio da curva
caracteristica definida pelo usuario, armazenada no dispositivo.
Pode ser armazenada no dispositivo de campo.

Na selegdio [igual porcentagem] ou [igual porcentagem inversa], a
partir de K 2.02 o texto descritivo do parémetro tipo de caracteristica
do dispositivo é automaticamente ajustado ao modo selecionado.

Comunicacdo
K 2.02

K2.11

Suporta todas as fungdes de R 2.11

Novo a partir de Model-index 3780-x...x. 01

Chave de protegéo a gravagdo

Quando acionados por chave, os ajustes do posicionador ndio poderdio mais ser sobrescritos
através da comunicacdo HART.

Sobre chave de protegdio & gravacdo, veja também o item 4.1.



ATENCAO
O dispositivo somente poderd ser montado e colocado em operacdo por

pessoal especializado, familiarizado com a montagem, pré-operagéo e
operagéo deste produto.

Pessoal especializado, no sentido desta Instrucdo de Montagem e
Operagéo, refere-se a pessoas que, com base em seu treinamento, seus
conhecimentos e experiéncia, como também pelo seu conhecimento das
normas relevantes, tenham condices de julgar o trabalho a seu encargo
e de reconhecer perigos em potencial.

Os dispositivos em versdo & prova de explosdo requerem pessoas
especialmente freinadas ou instruidas, ou que tenham obtido qualifi-
caédo para trabalhos em dispositivos & prova de explosdo em instalacées
com risco de explosdo.

Riscos ao dispositivo de controle que possam ser causados por fluido de
processo, pela pressdo de controle e por partes méveis devero ser
prevenidos através de medidas apropriadas.

Caso o nivel de pressdo do suprimento de ar acarrete movimentos ou
forcas inadmissiveis, a pressdo do ar deve ser limitada através de uma
estacdo de reducdo.

Transporte adequado e armazenagem apropriada séo pressupostos.

Versoes do posicionador

Modelo 3780 - X X X X X X
Protecdio & exploséio sem 0
com (E Ex ia IIC) 1
CSA/FM 3
Chaves de limite ~ sem 0
2 indutivos 2
Acessérios 2 software 3
Exaustéio forcada  sem 0
com 1
Transmissor de sem 0
posi¢do 4..20 mA 1
Conexdes pneumdticas ~ NPT 1/4- 18 1
ISO 228/1- BSP 1/4 2
Conexdes elétricas Pg 13,5 azul 1
Pg 13,5 preto 2



Dados técnicos

Posicionador

Curso nominal, ajustével

Montagem direta 5 a 30 mm, montagem conforme DIN IEC 5347,5 a 255 mm ou 30 a 120°

Variavel de referéncia

Conexdo de dois condutores, amplitude de sinal 4 a 20 mA, faixa de 4 a 16 mA,; corrente
minima = 3,6 mA, carga<10,8 V (corresponde a 540 Q a 20 mA), limite de destruicdio 500
mA

Suprimento

Ar comprimido de 1,4 a 6 bar (20 a 90 psi)

Pressdo de sinal (saida)

0 bar até nivel de presséio do suprimento

Caracteristica, ajustavel

linear, igual porcentagem, igual porcentagem inversa, livremente programével
desvio da caracteristica <1%

Banda morta

ajustével de 0,1 a 10%, padrdo 0,5%

Resolucdo

<0,05%

Tempo de percurso

até 240, qiustéwe| separaclclmente para ventilagdo e exaustdo de ar

Sentido de movimento

reversivel, ajuste por software

Consumo de ar

independente do suprimento de ar <90 1/h

Fornecimento de ar

Ventilag&o do atuador: parap =6 bar 9,3 mn3/h, parap=1,4bar 3,5m3/h
Exaustdo do atuador: para p = 6 bar 15,5 my3/h, parap = 1,4 bar 5,8 my3/h

Temperatura ambiente

—20 a 60 °Cl), para dispositivos profegidos & explosdo, veja certificacdio de
conformidade no anexo.

perm.
Influéncias Temperatura: <0,15%/10K, suprimento: nenhuma, vibragdes: nenhuma, até 250 Hze 4 g
Protegdio & exploséio EEx ia IIC T4, veja certificagdo de conformidade

Tipo de protegéio IP 54, (IP 65 verscio especial)

Compatibilidade eletromag.

Requisitos conforme EN 50081/ 50082 atendidos

Saida de mensagem de
falha

para conexdo em amplificador de sinal conforme DIN 19234, limite de destruicdo 16 V

Comunicagdo

Requisitos de hardware

Pacote de programa IBIS: PC compativel com XT ou AT a partir de MS DOS 3.2 com
modem FSK (RAM disponivel > 580 Kbytes) ou comunicador manual, p.ex. modelo 275
da Rosemount

Transmissdo de dados

Protocolo de comunicagéo de campo HART
Impedéncia na faixa de freqiiéncia HART: recepgdio 350 a 450 Q; emissdio aprox. 115 Q

Requisitos de software

Para PC, p.ex. pacote de programa IBIS
para comunicador: Device Description para modelo 3780

Funcdes de software

Partida automdtica; ajuste de caracteristica, sentido de movimento, amplitude da variével
de referénciae tempo de acionamento; limitacdo da omplitude de curso, correcéio de
superposicdio; mensagens de falha; curso total da vélvula; mensagens de diagnéstico;
informagaes de dispositivo; armazenamento de dados protegido de falha de energia;
funces de teste, registro através de IBIS

Equipamento acessério

Chaves indutivas de limite

duas chaves de proximidade tipo SJ 2 SN para conexéo a amplificador de sinal conforme

DIN 19234

Contatos software de limite

dois valores de limite configuréveis para conexdo a amplificador de sinal conforme DIN
19234, limite de destruicdo 16 V

Transmissor de posicéio
analégico

Transmissor de dois condutores

Saida 4 a 20 mA, alimentacdo 12 a 35V DC, limite de destruicdo 40 V,

sentido de agdio reversivel, caracteristica linear, faixa de operagdio —10% a +114%,
ondulagdio de pico do sinal de c.c.: 0,6% a 28 Hz/IEC 381 T1

Us-12V

Carga adm.: R = O0mA Resolugdio: <0,05 %

Influéncia HF < 2% com f = 50 a 80 MHz
Influéncia do suprimento: nenhuma; influéncia da temperatura: mesma do posicionador

Exaustdio forgada Entrada 6 a 24 V DC, Ri aprox. 6 kQ, ponto de comutagdio aprox. 3V, valorKv 0,17,
limite de destruicgio 45V

Materiais Carcaga: aluminio forjado, cromatado e plastificado
partes externas: ago inoxidavel WN 1.4571 ¢ WN 1.4301 (DIN)

Peso aprox. 1,3kg
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1. Projeto e modo de operagdo (Fig. 2)

O posicionador eletropneumdtico é montado
em dispositivos de controle pneumdticos e se
destina a estabelecer a correspondéncia da
posicdio da haste da vélvula (variével contro-
lada) com o sinal de controle (variével de
referéncia). Compara o sinal de controle
proveniente de um controlador na faixa de 4
a 20 mA com a posicéio da haste da vélvula
de controle e fornece um sinal de pressdo
correspondente como variavel de saida.
Para tanto, requer um suprimento de ar de
1,4 a 6 bar. A alimentagéo elétrica é suprida
através do sinal de 4 a 20 mA da variavel de
referéncia.

O posicionador consiste basicamente de um
sensor indutivo de deslocamento, sem conta-
to direto, e um bloco de vélvula de controle
elétrico, com duas valvulas comutadoras,
mais a parte eletrdnica com os dois micro-
controladores para o processamento do al-
goritmo de controle e da comunicagdo.

Em caso de desvio de controle na compara-
¢dio entre os valores efetivo e de referéncia,
o microcontrolador fornece sinais bindrios
modulados em pulsos e pausas para aciona-
mento de duas vélvulas comutadoras, ambas
equipadas com amplificador. Uma vélvula
controla a exaustdo, outra a ventilacdo.

A vélvula de ventilagdo (3) comuta a ligagdo
entre o ar de suprimento (7, presséo do ar de
suprimento 1,4 a 6 bar) e o atuador, e a
vélvula de exaustdio (4) comuta a ligagdo
entre o atuador e a atmosfera. Ocorrem os
estados de comutagdio permanentemente
aberto, permanentemente fechado ou pulsos
intermitentes de faixa variavel. Do controle
de ambas as valvulas resulta que a haste do
obturador da vélvula de controle assume uma
posicdio correspondente & variavel de refe-
réncia. Na condicéio estavel, as vélvulas de
ventilacdio e exaustdo estéio ambas fechadas.
O posicionador é equipado, por padrdo,
com uma saida de mensagem de falha (saida
bindria conforme DIN 19234, NAMUR) que,
em caso de falha, emite um sinal para a sala
de controle.

A ativagdio de uma chave na tampa articula-
da impede a sobrescrita dos dados de ajuste
do posicionador pelo protocolo HART.

1.1 Opcoes

Completando a verséo padrdo, o posiciona-
dor pode ser equipado, até posteriormente,
com algumas fungdes adicionais.

Posicionador com chaves de limite:

Para a sindlizagdio de posigdes finais em
circuitos seguros (fail-safe), podem ser utili-
zadas duas chaves software de limite ou
duas chaves de proximidade.

Posicionador com exaustdo forcada:

O posicionador é controlado por um sinal de
6 a 24 V de forma que o sinal de pressdo
atue sobre o atuador. Com decréscimo do
sinal de tensdo, a pressdo de sinal é blo-
queada, o atuador é exausto e a vélvula de
controle se move, através das molas embuti-
das no atuador, para a posicdo de seguran-
ca.

Transmissor de posicdo:

O transmissor de posi¢cdio é um transmissor
de 2 condutores intrinsecamente seguro con-
trolado pelo microcontrolador do posiciona-
dor, e se destina & associacdo da posicdo da
vélvula a uma corrente de saida de 4 a 20
mA. O transmissor de posi¢&o sinaliza tanto
as condicdes-limite "vélvula fechada" ou
"vélvula totalmente aberta", como também
todas as posicdes intermediérias. Como a
mensagem independe do sinal de entrada do
posicionador (observar a corrente minima),
obtém-se assim uma efetiva possibilidade de
controle instanténeo do curso.

1.2 Comunicacdo

Para a comunicagdo, o posicionador estd
equipado com uma interface para o protoco-
lo HART (Highway Adressable Remote Trans-
ducer). A transmisséo de dados ocorre pelas
linhas de sinal existentes, na forma de uma
freqiéncia sobreposta (FSK = Frequency
Shift Keying) ao sinal de 4 a 20 mA da
variavel de referéncia.



A comunicagdio com o posicionador e sua
operagdio podem ser realizadas tanto atra-
vés de comunicador manual compativel com
HART, como de PC com modem FSK ou via
interface RS 232.

O posicionador permite, apés zeragem me-
cénica, uma partida automética através de
um procedimento de inicializagdo, durante a
qual o ponto zero é ajustado automat-
icamente e é verificada a amplitude pré-ajus-
tada de fundo de escala (span).

O posicionador é fornecido na configuragdio
padrdo para montagem integrada em uma
vélvula de controle de 15 mm de curso. Uma
configuragdo individual para adaptacéo
atuadores diferentes somente pode ser feita

através de comunicador ou PC com modem

FSK via protocolo HART.

Na configuragdio, poderdo ser inseridos pa-
rémetros para caracteristica de controle,
sentido de movimento, limitacdo de curso,
amplitude de curso, tempo de acionamento e
mensagens de falha.

A configuracéo com PC e Modem FSK é feita
através da interface do usudrio IBIS (Intelli-
gentes Bedien- und Informationssystem =
Sistema Inteligente de Operacdo e Infor-
macdo) e encontra-se descrita na Instrugdo
de Operagdio EB 8380-2.

A configuracéo através de comunicador en-
contra-se descrita na Instrugdo de Ope-
racdo EB 8380-3.

Fig. 2 (Diagrama funcional
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2. Montagem no dispositivo de controle

A montagem do posicionador pode ser rea-
lizada ou em montagem direta em atuador
SAMSON modelo 3277 ou conforme No-
mur (DIN IEC 534) em vélvulas de controle
nas versdes de estrutura fundida ou do tipo
barras.

Em conjunto com uma pega intermediéria, o
dispositivo também pode ser montado como
posicionador rotativo em atuadores rotati-
vos.

Em vélvulas de controle de agéio rapida, com
pequeno volume de curso (tempo de percur-
50 0,6 s), poderd ser necesséria, conforme o
caso, a substituicdo da peneira na saida do
sinal de pressdo (Output 36) por uma restri-
¢dio rosqueada (veja tabela de acessérios na
pégina 10) para a obtencdio de boas pro-
priedades de controle.

Como a unidade bésica do posicionador é
fornecida sem acessérios, as pecas de monta-
gem necessdrias deverdo ser selecionadas das
tabelas abaixo, com seus cédigos de pedido.
Atencéo: O posicionador ndo possui plug de
respiro préprio, o ar exausto é dirigido para
fora através de plugs de respiro localizados
nos acessérios (veja também Figs. 3, 5 e 6)

2.1 Montagem direta no atuador modelo
3277

A partir da vista de topo sobre a conexdo de
pressdo de sinal ou a placa de comutagdio
(Fig. 3), a montagem deveré ser realizada
ao lado esquerdo do atuador. Nisto, a seta

sobre a tampa preta da carcaga (Fig. 10)
apontaré no sentido da cémara de diafrag-
ma. (Excecdo: Valvulas de controle em que a
sede é fechada exclusivamente por retragdio
da haste do atuador. Neste caso, a monta-
gem tem de ser feita & direita, a seta apon-
tando no sentido oposto & cémara de dia-
fragma.)

Para a montagem (Fig. 3 e 4), inicialmente a
garra (12) deve ser parafusada & haste do
diafragma, sendo que o parafuso de fixacdio
tem de se alojar na fenda da haste do atua-
dor. Parafusar a alavanca correspondente
D1 ou D2 & dlavanca de transmissdo do
posicionador. Fixar a placa intermedidria
(15) com a vedagdio apontando para a estru-
tura do atuador.

Colocar o posicionador sobre a placa de
forma que a dlavanca D1 ou D2 deslize
centradamente sobre o pino da garra, e
entdo parafusar & placa intermedidria.
Para os atuadores de 240 a 700 cm?2, a
placa posterior de comutagdo do bloco de
conexdo terd de ser alinhada conforme a
marcagdo da seta, de forma que o simbolo
para "haste do atuador estende" ou "haste
do atuador retrai" corresponda & versdo do
atuador. Se for o caso, desatarraxar os dois
parafusos de fixagdo e reinstalar a placa de
comutagdo girada por 180°.

Colocar o bloco de conexdo com seus anéis
de vedagdio contra o posicionador e a estru-
tura do atuador e fixé-lo firmemente com o
parafuso de fixagdo.

12
D2
D1
3\ -
N

Conexéo de pressdo de sinal

Fig. 3 (Montagem direta

§ 15 _Excustao
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(montagem & esquerda da conexdo de presséo de sinal)

\ |

Atuador de
120 cm?

C
Orificio para pressdo de sinal

Placa de comutagdo




Em atuador com agdio segura "haste do
atuador retrai", instalar adicionalmente a
conexdo pré-fabricada entre o bloco de co-
nex&o e o atuador.

Ventilacdo da cémara da mola: Caso seja
necessario ventilar a cdmara da mola do
atuador com o ar exausto do posicionador,
esta (na versdo "haste do atuador estende")
pode ser conectada ao bloco de conexdo
através de um tubo (Tabela 3). Para tanto, o
plug de respiro do bloco de conexdo terd de
ser removido.

Para os atuadores de 120 cm2 (modelo
3277-5), o orificio da placa intermedidria
terd de estar alinhado, na montagem, com a
mangueira de vedagdo no orificio da estru-
tura do atuador. Além disso, o parafuso M3
da face posterior da carcaca do posiciona-
dor terd de ser removia, e a saida lateral de
pressdo de sinal terd de ser fechada com o
plug que se encontra nos acessérios.

Com curso nominal de 7,5 mm, uma restri-
¢do de latdo (veja tabela de acessérios
pégina 10) terd de ser calcada dentro da
mangueira de vedagdio da entrada da pres-
sdo de sinal na estrutura do atuador. Com
curso nominal de 15 mm, isto serd necessd-

rio apenas se a pressdo de suprimento exce-

der a 4 bar.

Para os atuadores de 120 cm?2, a presséo de
sinal é levada & cémara de diafragma néo
através do bloco de conexdo, mas através da
placa de comutagéio (Fig. 3, a direita).
Alinhar a placa de comutagéo, conforme o
simbolo para montagem correspondente, &
esquerda e parafusé-la.

A cémara da mola recebe continuamente o
ar exausto do posicionador através de um
orificio interno.

Importante: Se, além do posicionador, uma
valvula solenéide ou dispositivo semelhante
for também montado ao atuador, o parafuso
posterior M3 ndio poderéd ser removido.

Neste caso, a pressdio de sinal terd de ser
alimentada o atuador a partir da saida
"output" do sinal de presséio através de uma
placa de conexdo (veja Tabela 1). A placa
preta de comutagdo é suprimida.

Com curso nominal de 7,5 mm ou de 15 mm
com pressdo de suprimento 4 bar, rosquear
a restri¢do rosqueada dos acessérios na sai-
da "output" do sinal de pressdo, removendo
antes a peneira inserida.

Haste do atuador estende

a%f%}

Conexdo interna
da presséo de sinal

D

’“‘@’

Bloco de conexdo

Pressdo de
sinal por tubo

Placade

comutagdo | Hastedo
atuador refrai

Marcacdo

Haste do

Fig. 4 [Conexdo da pressdo de sinal para atuadores
de 240 a 700 cm?2 (a esquerda) e 120 cm?2 (a direita)

Haste do atuador retrai
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Tabela 1 Dimensé&o doatuador Kit de montagem
Alavanca requerida com garra e placa intermedidria associada cm? Cédigo de pedido
D1 (33 mm de comprimento com garra de 17 mm de altura) 120 (BPS 1/4) 1400-6790
120 (NPT 1/4) 1400-6791
D1 (33 mm de comprimento com garra de 17 mm de altura) 1400-6370
D2 (44 mm de comprimento com garra de 13 mm de altura) 700 1400-6371
Tabela 2 Cédigo de pedido
Placa comutadora requerida em atuador de 120 cm? 1400-6819
ou placa de conexéo para montagem adicional BPS1/8 1400-6820
p.ex. de vélvula solendide NPT 1/8 1400-6821
Bloco de conexéo requerido para atuadores de 240, 350 e 700 cm 2 conexdo rosca gas 1400-6955
(inclusive vedagdes e parafuso de fixagdio) conexdo rosca NPT 1400-6956
Tabela 3 Dim. do atuador cm? Material Cédigo de pedido
Conexdo de tubo requerida incl. acessérios 240 Stahl 1400-6444
para atuador: 240 Niro 1400-6445
"Haste do atuador refrai" ou com ventilagéo 350 Stahl 1400-6446
da camara de diafragma superior 350 Niro 1200-6447
700 Stahl 1400-6448
700 Niro 1400-6449
Acessorios Kit de montagem de manémetros Inox/latdo 1400-6957
para suprimento de ar e presséo de sinal Inox/inox 1400-6958
Restrigdes da pressdo de sinal (rosqueada e de latdio) 1400-6964

2.2 Montagem conforme Namur (Fig. 5)

A montagem conforme Namur é realizada
através de uma carcaga de adaptagdio. O
curso da vélvula de controle é transmitido
através da alavanca (18) e do eixo (25) ao
dngulo (28) da carcaga de adaptagdo e
entdio ao pino de fransmisséo (27) que se
encontra na alavanca do posicionador. Para
a montagem do posicionador séo necessa-
rias as pecas de montagem indicadas na
Tabela 4, sendo que o curso nominal da
vélvula define a alavanca correspondente.
Para cursos acima de 120 mm, a alavanca
terd de ser prolongada. A montagem do
posicionador com a carcaca de adaptagdio
na vélvula de controle pode ser realizada
esquerda ou & direita, porém a seta sobre a
tampa prefa da carcaga do posicionador
deveré apontar no sentido oposto @ camara
de diafragma. (Excecdo: Vélvulas de contro-
le em que a sede é fechada exclusivamente
por retragiio da haste do atuador. Neste
caso, a seta terd de apontar para o atuador
de diafragma.)

2.2.1 Seqiiéncia de montagem

Selecionar as pecas de montagem requeri-
das pela Tabela 4 ou 5, respectivamente.
Importante: Antes da montagem das partes,
o atuador terd de receber pressdo de sinal
suficiente para que a vélvula se posicione a
50% do seu curso. Somente assim a alavanca
(18) e o &ngulo (28) poderdo ser alinhados
com precisdo.

Vélvula de controle com torre fundida:
Parafusar a chapa (20), com parafusos re-
traidos, ao acoplamento da haste do atuador
com a haste do obturador. Com atuadores de
2100 e 2800 cm?, utilizar adicionalmente o
suporte angulado (32). Remover o plug de
borracha da carcaga de adaptagéio e fixar
esta & costela NAMUR através do parafuso
sextavado.

Valvula de controle com torre de barras:

Parafusar a chapa (20) ao suporte da haste
do obturador. Parafusar entdo os prisionei-
ros (29) na carcaga de adaptacdo. Posicio-
nar a carcaga com a chapa de fixagdo (30)
a direita ou & esquerda da haste da vélvula
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20 Chapa

21 Garra
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23 Parafuso

24 Ponteiro

25 Eixo

26 Alavancado
posicionador

27 Pino de transmissdo

28 Angulo

ﬂ—.- 26 2728293031

29 Prisioneiro
30 Chapa
32 : 31 Porcas
32 Suporte de montagem

T A
Posicdio

de montagem

Fig. 5 IMontagem conforme NAMUR

e aparafusar com as porcas (31). Manter um
alinhamento vertical tal que a alavanca (18),
montada a seguir, fique posicionada hori-
zontalmente no meio do curso da vélvula.
Deslocar a garra (21) de tal forma que cir-
cunde o pino (19). A seguir, parafusar o pino
na carreira central de furos da chapa (20) e
travar de tal maneira que este se encontre
sobre o valor apropriado para o curso cor-
respondente, marcado na alavanca (1 a 2),
conforme Tabela 5. Valores intermedidrios
deverdo ser interpolados.

Medir a distancia do centro do eixo (25) ao
centro do pino (19). Este valor deverd ser
informado posteriormente na configuragdo
do posicionador.

2.2.2 Pré-ajuste do curso

Deslocar o eixo (25) na carcaga de adapta-
¢dio de tal forma que o ponteiro preto (24)
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coincida com a marcacéo fundida da carca-
¢a de adaptagdo. Nesta posicdo, fixar a
chapa da garra (22) com o parafuso (23).

Parafusar o pino de transmisséo (27) & ala-
vanca do posicionador (26) e travar com
porca sextavada no lado oposto, observan-
do a posigdio de montagem A ou B, respecti-
vamente, conforme Tabela 5 e Fig. 5.

Colocar o posicionador junto & carcaca de
adaptagdio de forma que o pino de transmis-
sdo (27) se encontre dentro dos lados do
dngulo (28). Para tanto, introduzir uma cha-
ve Allen de 2,5 mm ou chave de fenda no
furo visivel debaixo de um furo alongado na
tampa, e assim trazer a alavanca do posicio-
nador para a posicdio desejada.

Parafusar o posicionador & carcaga de
adaptagéo.
Aliviar o atuador da pressdo de sinal.



Tabela 4 Vélvula de controle Curso em mm | com alavanca |Céd. p/pedido
7,5a60 N1 (125mm) | 1400-6787
Kit de montagem NAMUR 30a120 |N2(212mm) | 1400-6788
Valvula com torre fundida Acionador
Partes, veja Fig. 5 cm? N2 1400-6789
21002800
20a25 N1 1400-6436
Valvula 20025 N2 1400-6437
comtorrede 25030 N1 1400-6438
barraem 953,30 N2 1400-6439
mm 30a35 NI 1400-6440
30a35 N2 1400-6441
Acessorios Bloco de montagem de manémetros | BPS1/4 1400-7106 | NPT1/4 | 1400-7107
Jogo de manémetros | Inox/latdio | 1400-6957 | Inox/inox | 1400-6958
Restricdes da presséio de sinal (restriges rosqueadas e de latdio) 1400-6964
Tabela 5
Curso *) mm 7,5 15 30 30 60 30 60 60 | 120
Pino sobre a marca *) 1 1 2 1 2 1 2 1 2
Dist. corresp. pino/ponto de articulagéo 4 42 | 84 | 42 | 84 | 84 | 168 | 84 | 168
daalavanca®) mm
com alavanca N1 (125 mm de comprimento) N2 (212 mm de comprimento)
Pino de fransmisséio (10) na posicdio A B A ‘ B

*) para outros cursos (valores intermediérios), inferpolar correspondentemente

2.3 Montagem em atuadores rotativos

O posicionador poderd também ser monta-
do a atuadores rotativos conforme VDI/ VDE
3845, empregando as pecas de montagem
e acessérios listados na Tabela 6. Neste ar-
ranjo, o movimento rotativo do atuador é
convertido ao movimento linear necessario
ao sistema do sensor indutivo de desloca-
mento através do disco de came do eixo do
atuador e do cilindro sensor da came da
alavanca do posicionador.

Cada disco de came dispde de duas curvas
caracteristicas, para faixas de angulo de
rotacdo de 0 a 90° e de 0 a 120°.

Para atuadores rotativos de acéo dupla, sem
molas, é necessério adaptar um amplifica-
dor inversor do lado da conexéo da carcaca
do posicionador.

Em montagem no atuador rotativo Samson
modelo 3278, o volume interno do atuador,
e portanto o verso do diafragma, é ventilado
pelo ar exausto do posicionador, sem tubula-
¢dio adicional. Se o posicionador for monta-
do em atuadores de outros fabricantes (NA-
MUR), a ventilagdo do verso do diafragma
pode ser realizada através de uma conexdo

de tubo com pega "T" entre atuador e cone-
xdo de exaustdo da peca intermedidria.

2.3.1 Montagem da alavanca seguidora da
came

Coloque a alavanca do cilindro sensor da
came (35) junto & alavanca de transmisséo
(37) e fixe com os parafusos (38) e arruelas
incluidos.

2.3.2 Montagem da pega intermedidria

Atuador SAMSON modelo 3278:

Fixar inicialmente o adaptador (36) & extre-
midade livre do eixo do atuador rotativo e, a
seguir, a peca intermedidria (34) & carcaga
do atuador, com dois parafusos em cada
caso. Alinhar a pega intermediéria de forma
que as conexdes de ar do posicionador apon-
tem para o lado da carcaga do diafragma.

Atuadores de outros fabricantes:

Inserir o anel de vedacdo no disco (42) e
parafusar este & garra do atuador (43).
Posicionar a pega intermediéria e fixar com
dois parafusos.

Passar o acoplamento (44) através dela e
encaixar no eixo do atuador.
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Em atuadores sem molas, parafusar o ampli-
ficador inversor (45) lateralmente & carcaca
do posicionador.

Inicialmente, parafusar as porcas de rosca
dupla, incluidas, nos furos de conexdo do
posicionador. A seguir, fixar o amplificador
inversor com os parafusos ocos e a vedagdo
ao posicionador, de tal forma que o orificio
de ventilagdio da pega intermedidria fique
coberto.

Conectar as camaras do atuador as saidas
Al e A2, conforme o sentido de rotacéio da
vélvula de controle.

2.3.3 Alinhamento e montagem do disco de
came
Em atuadores rotativos com rearme de mola,

as molas embutidas do atuador definem a
posicdio de seguranga e o sentido de rota-
¢dio, hordrio ou anti-hordrio, do elemento de
controle.

Em atuadores rotativos de acdio dupla, sem
mo|c:s, o sentido de rotacdo depende do
atuador utilizado e da verséio do elemento de
controle. A situagdio de partida para quais-
quer djustes é a do elemento de controle

fechado.

O modo de acdio, se a valvula de controle
deverd abrir ou fechar com variavel de refe-
réncia crescente, tem de ser predefinido atra-
vés da comunicagdo por software (sentido de
movimento crescente/crescente ou crescen-
te/decrescente).

r:n_l

—5+—33
7\
‘\' 38
35
7 O 34
2 1
%__.
| | %i" 42
R 44
36 41 40 39 43

Montagem em atuador SAMSON

@ o @1 33
—+—45 34
| I

inversor

Fig. 6 (Montagem em atuador rotativo

Montagem com omp|ificodor 42

ffl |
d- |

@ontqgemmme NAMUQ

Posicionador
Peca intermedidria
35 Alavanca com cilindro
m sensor da came
36  Adaptador
37 Alavanca de transmisséio
38 Parafusos
39 Escala
40 Disco de came
41 Eixo do atuador
Disco
43 Garra (girada de 90°)
44 Acoplamento
45  Amplificador inversor

Exaustao
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Posicionar o disco de came com a escala
sobre o adaptador (36) ou, respectivamente,
o acoplamento (34) e, inicialmente, prender
levemente o parafuso de fixagéo.

O disco de came traz dois segmentos de
curva, cujos pontos de partida estdio marca-
dos por pequenos furos.

Importante: Na posicéo fechada do dispo-
sitivo de controle, o ponto de partida (furo)
da curva tem de estar alinhado de tal forma
que o ponto de articulacio do disco de
came, a posi¢cdo de 0° da escala e a marca-
¢do da seta sobre o disco fiquem todos
sobre a mesma reta.

No alinhamento do disco de came, o disco
da escc:|c1, de dup|d Fc:ce, tem de estar ofixa-
do de forma que o valor da escala esteja
conforme o sentido de rotacdo da vélvula de
controle, e apenas entdo fixar a posicdio do
disco de came com os parafusos.

Por isso, em atuadores com posicdio de segu-
ranca "vélvula ABERTA", o atuador terd de
receber a pressdo de sinal méximo antes do
alinhamento do disco de came. Em atuado-
res sem molas, o suprimento de ar terd de
estar conectado.

Cilindro sensor da came

Ponto de partida

Furos de fixacgo
do disco de came

—N

VélVUlO de confrole Gbre
em sentido anti-hordrio

Fig. 7 [Alinhamento do disco de came

Vista sobre o eixo do atuador
a partir do posicionador

VélVUIG de confro|e abre
em sentido hordrio

Tabela 6
Atuador SAMSON modelo 3278 Atuador de terceiros (VDI/VDE3845)

Dimenséo do atuador 160 cm? ‘ 320cm?

Cédigo de pedido Cédigo de pedido
Kit de montagem, completo 1400-7103 1400-7104 Kit de montagem, 1400-7105
porém sem disco de came complefo
Conijunto de tubulagdio 8 x 1 inox
Rosca BPS 1400-6670
Rosca NPT 1400-6669 1400-6671
Acessérios Cédigo de pedido
Amplificador inversor para atuadores rotativos de agdio dupla, sem molas — |RoscaBPS: 1079-1118] NPT 1079-1119
g:ch%i came com acessérios, faixas de angulo de rotagdio 0 a 90° e 1400-6959
Bloco de montagem de manémetros BPS 1/4: 1400-7106]NPT 1/4:1400-7107
Jogo de manémetros Inox/latdo: 1400-6957,

Inox/inox: 1400-6958

Restrigdes da presséio de sinal (restriges rosqueadas e de latdo) 1400-6964
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Travamento do disco de came alinhado

Se o disco de came deverd ser adicionalmen-
te travado para impedir sua rotagdo, furar o
adaptador (36) ou, respectivamente, o aco-
plamento (44) e adaptar uma cavilha. Para
tanto, o disco de came dispde de quatro furos
arranjados em torno do furo central, um dos
quais permitird a passagem da cavilha.

Coloque o posicionador junto & peca inter-
mediéria (34) de forma que o cilindro sensor
da alavanca seguidora da came (35) fique
em contato com o disco de came. Pelo lado
da frente, introduzir uma chave Allen de 2,5
mm ou chave de fenda no furo visivel debai-
xo de um furo alongado na tampa e assim
trazer a alavanca do posicionador para a
posicdio desejada.

Parafusar o posicionador & pega intermedia-
ria.

2.4 Posicao de seguranga do atuador

Se, posteriormente, a posicdo de seguranga
do atuador for alterada por modificagdio das
molas de "haste do atuador estende por forga
da mola" para "haste do atuador retrai”, o
ponto zero mecdnico terd de ser reajustado e
o posicionador reinicializado.

3. Conexoes
3.1 Conexodes pneumdticas
As conexdes de ar sdo executadas, conforme

solicitacdo, com roscas NPT 1/4 ou BSP 1/4.
Podem ser usados os fipos normais de cone-
xdes rosqueadas convencionais para tubos
de metal e cobre ou mangueiras de pléstico.
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Importante: O ar de suprimento tem de ser
seco e livre de dlec e poeira; as instrucdes de
manutengdo para estagoes redutoras a mon-
tante devem ser rigorosamente observadas.
Antes da conexdo das linhas de ar, estas
devem ser exaustivamente sopradas.

Em montagem direta ao atuador modelo
3277, a conexdo da pressdo de sinal é
predeferminada. Na montagem conforme
Namur esta é feita, dependendo da posicdio
de seguranca "haste do atuador retrai" ou
"estende", respectivamente, pelo lado infe-
rior ou superior do atuador.

Exausto: A conexdo de exaustdo do posi-
cionador encontra-se entre os acessérios de
montagem.

Na montagem direta, o plug de respiro en-
contra-se na tampa de pléstico do atuador,
na montagem NAMUR, na carcaga de adap-
tacdio, e na montagem para atuador rotati-
vo, na peca intermediéria ou no amplifica-
dor inversor.

3.1.1 Indicagdo da pressdo de sinal

Para o monitoramento do posicionador, re-
comenda-se a montagem de mandmetros
para suprimento de ar e pressdo de sinal.
As pecas encontram-se listadas abaixo das
Tabelas 3, 4 ou 6, respectivamente.

Porca rectrigio Crivo

Montagem mandmetro




3.1.2 Presséo do suprimento de ar

A pressdo de suprimento requerida p2 de-
corre da versdio do atuador.

a) Haste do atuador estende por acdo
da mola FA, presséo de suprimento
requerida p2 = Fhe + 0,4bar
b) Haste do atuador retrai por agéio
da mola FE, presséo de suprimento
requerida p2 = pstmax + 0,4bar
A pressdo de sinal pst max com valvula de
fechamento estanque ¢ estimada da seguinte
forma:
__d20ninp
Pst max = A0A
d =Didmetro da sede [cm]
Ap = Pressdio diferencial p1 —p2 [bar]
A = Area do atuador [cm?2]
Fbe = Valor superior da amplitude da mola
do atuador [bar]

Se nédo houver indicacdes, proceder da se-
guinte forma:

Pst max = Fbe + 1 bar

3.2 Conexaes elétricas

Para a instalacdo elétrica, devem
A ser observadas os regulamentos
eletrotécnicos aplicaveis e os regula-
mentos de prevencdo de acidentes
do pais de destino.
Na Alemanha, estes sdo os regula-
mentos VDE e os regulamentos de
prevencéo de acidentes da corpora-
¢do profissional.
Para a montagem e instalagdo em
dreas de risco de exploséo, apli-
cam-se os regulamentos nacionais
do respectivo pais de destino; na
Alemanha, é o VDE 0165.
Para a conexdo de circuitos intrinse-
camente seguros, aplicam-se as in-
dicacées da Certificacdo de Ensaio
de Protétipo.

A troca de conexdes elétricas pode levar &
anulagéo da protecdo & explosdol

As linhas para a variavel de referéncia de-
vem ser conectadas, observando a polarida-
de, cos terminais da carcaca 11 e 12. A
tenséio aplicada ndo poderé exceder 15 V.

Dm0 Y

GW2 GWI1

O[] b

|—52|+51| |—42|+41| |_g4|+83| |—82|+81| |—32|+31|

Comunicagdo

P S A _

< 6a24VDC
| Amplificador de sinal transistorizado |
\ conforme DIN 19 234 \ B
L J S

Sinal de controle i Exaustdo -+
mA Chaves de limite Mensagemdefalha  forgada  Fonte de energia

Fig. 8 [onex3des elétricas (Caracterizagdo de conexdio conforme DIN 45140
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Atencéo: Com conexdo de polaridade inver-
tida, 1,4V jé sdo suficientes para alcangar o
limite de destruicdo de 500 mA.

As tomadas de encaixe identificadas com +
e — permitem a conex&o de uma comunica-
¢dio local.

A conexdo generalizada do posicionador a
um neutro (0) ndo é necessdria. Se houver,
ainda assim, necessidade dessa conexdo, o
neutro pode ser conectado interna ou exter-
namente ao dispositivo. Nas instalagdes em
drea de risco deve ser entdo observada a
secdo 5.3.3 do VDE 0165.

Dependendo da verséo, o posicionador é
equipado com geradores indutivos de sinal
limite, chaves software de limite e/ou uma
exaustdo forcada. Todos os circuitos elétricos
estdio galvanicamente isolados entre si.

Em versdes com transmissor de posicéio, o
transmissor embutido é operado em sistema
de dois condutores. A tenséo aplicada dire-
tamente aos terminais de conexdo do trans-
missor de posicdo, respeitando as resistén-
cias da alimentacéio, deverd ser de no mini-

mo 12 e no méximo 35V DC.

A dlocagdo de terminais é apresentada na
Fig. 8 e na tampa de cobertura dentro da
carcaga.

Indicacdo para selecgo de cabos e linhas:
Para a instalacdo de vérios circuitos infrinse-
camente seguros num Onico cabo multicon-
dutor, observar as secdes 6.1.3.2 do VDE
0165 ou secdio 5 do EN 50039.
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Em especial, a espessura radial do isolamen-
to de um condutor deverd ser, para materiais
isolantes convencionais como polietileno, de
no minimo 0,2 mm. O diémetro de um fio
singular de um condutor de fios finos ndo
deveré ser inferior a 0,1 mm. As pontas dos
condutores deverdo ser protegidas de esgar-
camento, p.ex. com ponteiras metélicas. Na
conexdo através de 2 cabos separados, po-
derd ser montada uma unido rosqueada de
cabos adicional.

Unido rosqueada de cabo PG 13,5

preta: Cédigo de pedido 1400-6781
azul: Cédigo de pedido 1400-6782

Adaptador PG 13,5 para 1/2” NPT:
metdlico Cédigo de pedido 1400-7109
pintado azul Cédigo de pedido 1400-7110

3.2.1 Amplificadores de chaves isolantes

Para a operacdo das chaves de limite e da
saida de mensagens de falha, deverdo ser
instalados amplificadores de chaves isolan-
tes no circuito elétrico de saida. Sua funcéo
é a de assegurar a seguranga operacional
do posicionador e manter os valores-limite
do circuito segundo Namur. Em instalacdes
sujeitas a risco de explosdo, observar as
instrugdes aplicaveis.

Recomendam-se os dispositivos de controle
da empresa Pepperl und Fuchs para monta-
gem no gerador de sinal.



3.2.2 Estabelecimento da comunicacdo

O estabelecimento da comunicacdo entre
posicionador e PC com modem FSK ou co-
municador, se necessério através de amplifi-
cador isolante, é realizado conforme o pro-
tocolo HART.

Se a tensdio de carga do controlador ou da
estacdio de controle ndo for suficiente, um
amplificador isolante teré de ser infercalado
entre controlador e posicionador (ligagdio
como a conexdo do posicionador para drea

de risco, Figs. 9.1 € 9.2)

Para utilizagdo do posicionador em érea
classificada de risco, terd de ser empregado
um amplificador isolante em versdo & prova
de explosdo. Para a interligagdo de barra-
mento FSK, sempre serd necessério um am-
plificador isolante, p.ex. modelo TET 128 ou
respectivamente TET 128-Ex.

Através do protocolo HART, os dispositivos
de sala de controle e de campo acoplados
sdo acessiveis individualmente por seu ende-
reco, via ligagdo ponto-a-ponto, barramen-
to-padrdo (Multidrop) ou barramento FSK.

Ponto-a-ponto:

O endereco de barramento/endereco de
sondagem tem de estar sempre ajustado em
zero (0).

Barramento-padrdo (Multidrop):

No barramento-padrdo (Multidrop), o posi-
cionador segue o sinal analégico de corrente
da variavel de referéncia, como na ligagdio
ponto-a-ponto. Este modo operacional é in-
dicado p.ex. para operagéio em split-range
de posicionadores (conexdo em série). O
endereco de barramento/endereco de son-
dagem terd de estar na faixa de 1 a 15.

Barramento FSK:

Até 100 posicionadores podem ser conecta-
dos em paralelo a um PC via modem, cada
um através de um amplificador isolante
TET128 com opgéio para barramento FSK. O
nGmero de circuitos elétricos pode ainda ser
aumentado através de um amplificador de
barramento. A caracteristica do barramento
(ndio idéntica ao endereco do barramento!)
funciona como endereco.

O modem FSK deveré ser conectado & porta
serial do computador.

. _1_
Conexdo em drea fora de risco Comunicadorou 1=~
2°.
modem FSK } } [ \
L =T J
4a20mA i 3780
1
Controlador/
Estacdo de controle Modem FSK I><]
PC RS 232
PC | RS 232 . .
‘ Area segura Area de risco
Conexéo & prova de explosdo Modem FSK

N

Controlador/
Estacdio de controle

Fig. 9.1 [Conexdo de unidade Gnica

[T
\Y +
s ! 3780-1
Q .
Amplificador isolante prot. [ [
o >
| — T —d

Comunicador ou
2°. modem FSK prot. expl.
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Se houver vérias portas seriais, a porta sele-
cionada terd de ser definida através do menu
da inferface de usudrio IBIS sob o item [Op-
¢bes - Configurar comunicagao]

Se ndo houve alteracéio da definicdo, a defi-
ni¢dio padrdo aponta para COM 1.

A conexdo de pinos de dois pélos do modem
ao posicionador deverd ser feita em paralelo.

Nota:

Problemas de comunicagdo poderdo surgir,
se a saida do controlador de processo/esta-
¢do de controle ndo for compativel com
HART. Para sua adaptacéio, a HART-Box,
cédigo de pedido 1170-1349, pode ser in-
tercalada entre a saida e a conexdo de

comunicacdo. A HART-Box libera uma fen-

sdo de aprox. 1V (250 a 20 mA).

Alternativamente, podem ser utilizados uma
resisténcia de 250 Q em série e um conden-
sador de 22 UF em paralelo com a saida de
sinal analégico. Note-se que, neste caso,
aumenta a carga para a saida do controla-

dor.

Controlador/
Estacdo de controle

Conexdo para areas de risco de explosdo

(no modo de conexdo para érea sem risco de exploséio, ndo hé certificagéio para a
seguranca intrinseca dos amplificadores isolantes)

Area derisco

L

3780-1

FSK-Bus

PC | RS 232 ., ‘
Area segura
Modem FSK !
]
#
4a20mA N
Controlador/ Amplificador
Estacdio de controle isolante prot. expl. I><]

)

ra

#*

3780-1

{aal

&

>
LN

#*

<

3780-1

|-

DK

Fig. 9.2 [Conexdo de vérias unidades (barramento FSK)
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4. Operacdo
Atencao:
A Antes da entrada em operacdo, a
valvula de controle deverd ser cui-
dadosamente levada & sua posicdo
final, cobrindo o furo (ajuste ma-
nual) da tampa (Fig. 10). Nesta ope-
racdo, verificar o perfeito funciona-
mento do mecanismo da alavanca.
A ulirapassagem do éngulo de rota-
¢do maximo da vdlvula, causada
por selecdo inadequada da alavan-
ca ou falha na disposi¢éo do meca-
nismo, pode levar a destruicgo do
posicionador.

4.1 Protecdo a gravacdo

No lado inferno da tampa articulada encon-
tra-se uma chave deslizante.

Com sua ativagdo (posicdio 1), os dados de
ajuste do posicionador estdo protegidos de
alteragdes, ndo podendo mais ser sobrescri-
tos pelo protocolo HART. Caso os dados de
ajuste devam ser alterados via comunicacdo,
colocar a chave na posigéio 0.

4.2 Ajuste padréo

Todas as variéveis encontram-se ajustadas a
seus valores padrdo. A inicializagdo referen-

te & faixa méxima possibilita uma partida
completa.

O posicionador verifica automaticamente o
ponto zero e a amplitude méaxima entre os
limites mecanicos. Quaisquer ajustes dife-
rentes terdo de ser feitos via comunicacéo.

4.2.1 Ajuste do ponto zero mecénico (Fig.
10)

Importante: o ajuste de zero tem de ser
realizado com a valvula fechada (em vélvu-
las de trés vias, com haste do atuador esten-
dida).

Empurrar a alavanca de ponto zero da tam-
pa do posicionador, no sentido da seta, fir-
memente por uma vez até o batente, apés o
que o ponteiro amarelo se encontraré sobre
a linha de marcagdo branca.

Em vélvulas de controle cuja posigdo inicial
seja ABERTA, p.ex. em um atuador com po-
sicdio de seguranca "haste do atuador re-
trai", o posicionador deverd antes receber
suprimento de ar.

Quando entdo o ajuste manual for ativado,
forma-se a pressdo de sinal e a valvula se
move para a posicdo fechada. Agora, a
alavanca de ponto zero poderéd ser aciona-
da.

Guias metdlicas  Setap/ Ajuste manual

Chave de protegéio & gravagdio

!

7/

posicéio de montagem \
:
[ 0\ |
Z4S I @ . \
E S£o2. i
2388 % ¢
T [ ]
9505 2% ¢
5 s ® : SoF8E:s
S5 o8 38 53
3 2z ZNRE2 £ 2 E®
O [} ~>S~~ 2223
o c
€ E 50
52582258
NEc67
BBESES &
S 532 kS
2512 =
o 8
O+ 2
[} £
Ol %

)
]

Ponteiro
Alavanca de ponto zero

(Opgtio)
Fig. 10 Onicializagdo

Parafusos de ajuste GW

Tecla de inicializacdo
ou ajuste do ponto zero
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4.2.2 Inicializacdo

Apbés a conexdo da variével de referéncia
elétrica e do suprimento de ar, inicia-se o
procedimento de inicializagdo. Através dele,
o posicionador ofimiza sua adaptagdo ds
condicdes mecdnicas (atrito) e & demanda
de pressdo de sinal da vélvula de controle.
Atengao:
O procedimento de inicializacdo
leva alguns minutos, e inclui a modi-
ficacgo da posi¢do da valvula de
controle. Por isso, jamais proceder a
uma inicializacdo com o processo
em operagéio, mas apenas durante
a fase de partida, com valvulas de
bloqueio fechadas, ou em bancada
de teste com a vélvula desmontada.

Inicializaco direta no posicionador

A inicializagdio do posicionador pode ser
realizada apenas uma vez.

(E, porém, possivel reverter uma inicializa-
¢do jé redlizada através de [Reajustar cos
valores padréio], via comunicagdo.)

Iniciar o procedimento de inicializagdo acio-
nando a tecla "Inicializagdo/Ajuste de zero"
na tampa da carcaga do posicionador com
uma ferramenta adequada.

A inicializaggo se encerra quando o posicio-
nador assumir a posicdio determinada pela
variavel de referéncia.

Se o posicionador ja foi inicializado uma
vez com sucesso, o acionamento da tecla
"Inicializacéo/Ajuste de zero" ocasionaré
apenas um ajuste de zero.

22

Uma nova inicializagdo poderd ser provoca-
da através da conexdo de comunicacdo.
Para fanto, veja a descrigdo da interface de
usudrio IBIS na Instrucdio de Operacdo EB
8380-2 ou a descricdio do comunicador ma-
nual na Instrugdio de Operagdio EB 8380-3.

Ajuste do ponto zero elétrico

Se ao longo da operagdo de uma valvula
ocorrer um deslocamento do ponto zero me-
céinico, um ajuste elétrico do ponto zero
poderé ser realizado. Para tanto, acionar a
tecla "Inicializagdio/Ajuste de zero" na tam-
pa da carcaga (Fig. 10).

Atencao
A vélvula se move até a posigéio final.

Empurrar a alavanca de ponto zero da tam-
pa do posicionador, no sentido da seta, fir-
memente por uma vez até o batente, apds o
que o ponteiro amarelo se encontraré sobre
a linha de marcacdo branca.

Acionar a tecla novamente para ativar a
fungdio de ajuste elétrico.

(Apés o segundo acionamento, a fecla fica
travada por aprox. 1 min).

O dijuste elétrico se encerra quando o posi-
cionador assumir a posi¢do determinada
pela variével de referéncia.



4.3 Ajuste das chaves indutivas de limite

A versdo com chaves indutivas de limite
apresenta, sobre o eixo de rotagdo da ala-
vanca de transmisséo do posicionador, duas
guias metdlicas ajustéveis que acionam as
chaves de proximidade associadas.

Para a operagdio da chave indutiva de limite,
os amplificadores de chave isoladora corres-
pondentes (veja item 3.2.1) deverdo ser in-
tercalados no circuito de corrente de saida.
Se a guia estiver dentro do campo da chave,
esta assume resisténcia elétrica elevada.
Quando sai deste campo, a chave apresenta
resisténcia baixa.

As chave de limite normalmente séo ajusta-
das de forma a gerar sinal em ambas as
posices terminais. No entanto, os pontos de
comutacdio podem também ser ajustados
para a sinalizagdo de posicdes intermedia-
rias.

A fungdio de comutagdo desejada, ou seja,
se o relé de saida é atraido ou repelido pela
imersdo da guia na chave de proximidade,
deve ser definida em cada caso por meio de
um jumper para circuito operando ou para-
do no amplificador de chave isoladora; veja
também Tabela 7.

Ajuste do ponto de comutagéio:

As chave de limite sdo identificadas na parte
interna da tampa da carcaga como GW1 e
GW?2. Nas reentréncias abaixo delas, sdo
visiveis as guias amarelas e os correspon-
dentes parafusos de ajuste (Fig. 10).

Cada posicdio de comutagéo pode ser sinali-
zada tanto pela imerséo quanto pelo afasta-
mento da guia.

Mover a vélvula de controle para a posicdio
de comutagdo e ajustar a guia da chave de
limite selecionada (GW1 ou GW2) através
do parafuso de ajuste de forma a atingir o
ponto de comutagdio, o que serd indicado
pelo led do amplificador de chave isoladora.
Uma aresta da guia amarela estaré entdo
alinhada com a linha horizontal branca da
tampa da carcaga. Isto indicaré o lado pelo
qual a guia penetra no campo indutivo da
chave de proximidade.

Para garantir uma comutagdo segura sob
todas as condicdes ambientais, o ponfo de
comutagdo deverd ser ajustado com um mi-
nimo de 5% de folga antes do batente meca-
nico (abre — fecha).
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5. Dimensoes em mm

Montagem
direta

\\

\ Conexdes pneumdéticas
\ BSP1/40uNPT1/4
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!
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=8

Montagem com peca intermedidria
para atuadores rotativos
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T

!

3 |
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\

T
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|
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%
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Centro de rotacéio do eixo do atuador
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Montagem DIN IEC 534 (NAMUR)
com carcaga de adaptagdio
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N1=
N2=

58

Conexdo pneum. do
amplificador inversor
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28,5
o
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—— 28,5=—
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de conformidade PTB do modelo 3780-1
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7. Diagrama de bloco de configuraco e lista de parémetros
Encontram-se listados abaixo os pardmetros, agrupados de acordo com sua fungdio principal.

A lista de parémetros em ordem alfabética descreve todos os parémetros do posicionador
modelo 3780 que podem ser transmitidos pela comunicagdo HART e representados ou
modificados em um PC, comunicador manual ou dispositivo similar.

Parametros por grupo de funcao:

Identificacdo do dispositivo

- N°. MSR/caracteristica do barramento

- Fabricante

- N°. do modelo do posicionador

- Ne. de produto do posicionador

- Ne. de série do posicionador

- Versdo hardware eletrénica/mecénica

- Versdo firmware comunicacdo/controle

- Revis&o HART universal, Reviséo dispositivos de campo
- Ne. de predmbulos requeridos

— Endereco do barramento/endereco de sondagem

- N°.s de mensagem/identificagdo da malha

- Descricéio/identificacdo da instalacéio

~ Data

- Tipo de protegdio & explosdio

- Identificagdio das opgdes exaustdo forcada, chaves de limite, transmissor de posicdio
- Nc°.deident. do atuador

- Ne.deident. da vélvula

- Campo de texto, disponivel

Partida

- Tipo de atuador

- Montagem

- Modelo

- Posigéo de montagem

—  Curso nominal/&ngulo nominal

- Cédigo de transmissdo/comprimento/posigdo do pino
- Inicializacdo referente & faixa nominal /faixa méxima
- Posigdio de seguranca

- Pulsos minimos de controle

—  Tempo minimo de percurso abre/fecha

- Procedimento de inicializacgo

Pardmetros de controle

- Banda morta Xtot

- Coeficiente de agéio proporcional KP_Y1/KP_Y2

- Fator de ganho do coeficiente de agéio derivativa KD
- Excesso (overshoot) tolerado
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Ajuste do dispositivo
Configuracdo
- Faixa da variavel de referéncia
- Posicdio final com variével de referéncia abaixo do valor ajustado
- Posigdo final com variével de referéncia acima do valor ajustado
- Amplitude de curso/faixa do éngulo de rotagdio
- Limitag&o de curso/limitagdio do dngulo de rotagdio
- Sentido de movimento
- Selecdio da curva caracteristica
- Curva caracteristica definida pelo usudrio com 11 coordenadas
- Tempo desejado de percurso abre/fecha
—  Valores-limite para chaves software de limite GW1 /GW?2
- GWI1/GW?2liga com ultrapassagem ou falta do respectivo valor-limite
- Sentido de agdio do transmissor de posicdio
—  Protegdo & gravagdio
Parémetros de controle
- Banda morta Xtot
- Coeficiente de agdio proporcional KP_Y1/KP_Y2
- Fator de ganho do coeficiente de acdo derivativa KD
- Excesso (overshoot) tolerado

Operacdo

- Modo operacional

—  Variével de referéncia w_analog

- Variavel de referénciaw_manual

- Variével de referénciaw

- Variével controlada x

- Desvio de controle e

- Situagdio de mensagens de falha

- Situacdo de contatos software de limite GW1/GW?2
- Exaustéio forcada

Diagnéstico

- Situagdio do dispositivo (monitoramento da malha de controle, do ponto zero etc.)
—  Percurso total da vélvula

—  Valor limite do percurso total da valvula

- Monitoramento de falhas - faixa de tolerancia/atraso

- Mensagem de falha de capacidade de comunicagdio

- Mensagem de falha de controlador em fungéio especial

- Mensagem de falha de ultrapassagem do valor limite de percurso total da vélvula
- Teste da saida de mensagem de falha

- Teste do transmissor de posigdo

- Teste das chaves software de limite GW1/GW2

- Ajuste de zero
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Lista de paréimetros

Adaptagéo de pulso

Situagdes:

Valor padréio:

Adaptagdio dos pulsos minimos para otimizagéio do algoritmo de controle para o sistema
posicionador-atuador-vélvula. Em operagéio normal, o pardmetro deverd estar em
"automdtico". Durante a otimizacdo dos pardmetros de controle, deverd ser
temporariamente desligado.

A partir de R 1.20, a adaptagéo de pulso é ajustada internamente a "automdtico".
Desligado

automdatico

automdtico

Ajuste de zero
(fungdio especial)

Corregdio do ponto zero com zeragem mecénica vélida.

Alerta de inicializacgo
Situagdes:

Mensagem referente d inicializagdo.

desconhecida

OK

Vazamento de ar no sistema pneumdtico

Selegdio equivocada de curso nominal ou transmisséio

Amplitude de curso final

Faixa:
Valor padréio:

Limite superior do ajuste da amplitude de curso efetiva de trabalho. Para caracteristica
ndo linear, a caracteristica é adaptada ao curso reduzido. Valor méximo = curso nominal.
0,0 mma 255,92 mm

15,0 mm

Amplitude de curso inicio

Limite inferior do ajuste da amplitude de curso efetiva de trabalho. Para caracteristica néo
linear, a caracteristica é adaptada ao curso reduzido.

Se ainicializagdo foi de "faixa méxima", a amplitude de curso sempre valerd com
relacdo ao curso nominal alimentado.

Faixa: 0,0 mma 255,9 mm

Valor padréo: 0,0mm

Angulo nominal Faixa nominal de trabalho da valvula.
Faixa: 0,0 graus a 360,0 graus

Valor padréo: 60,0 graus

Banda morta Xtot

Zona morta da curva caracteristica de controle.

Faixa: 0,01% a 10,00% do curso nominal/éngulo nominal
Valor padréio: 0,5%
Campo de texto Texto de informagéio livre para armazenamento no dispositivo de campo

4linhas de 32 caracteres cada

Caracteristica do
barramento

Texto para identificacdo do instrumento em conjunto com a instalagéio do dispositivo de
campo. A utilizagéio é livre. Recomenda-se a clara identificagdio do dispositivo de campo.
Na instalagdo de barramento FSK, a alocacdo de uma caracteristica do barramento é
obrigatéria.

Comprimento: 8 caracteres

Dispositivos ndo IBIS — MSR no.

Chave software de limite
GWI1

Faixa:

Valor padréo:

Mensagem de valor limite referente & amplitude de curso/angulo de rotagéo, derivado
por software do sinal de deslocamento. (Histerese de comutacédo 1%).

0,0% a 120%

2,0%

Chave software de limite
GW!1 acionada quando

Situacdes:

Valor padréo:

Ajusta a situacdio de comutagdio da chave em <1 ou>3mA

>3 mA para valores aquém da amplitude de curso/ éngulo / valores além da amplitude
de curso/ éngulo
valores aquém da amplitude

Chave software de limite
GW2

Faixa:

Valor padréo:

Mensagem de valor limite referente & amplitude de curso/angulo de rotagéo, derivado
por software do sinal de deslocamento. (Histerese de comutacdio 1%).

0,0%a120%

98%

Chave software de limite
GW2 acionada quando

Situagdes:

Valor padrégo:

Ajusta a situagdio de comutagdio da chaveem 1ou 3mA

23 mA para valores aquém da amplitude de curso/ éngulo / valores além da amplitude
de curso/ angulo
valores além da amplitude
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Chaves de limite
Situagdes:

Indica a opgéio de chaves de limite instalada.

ndio instalada

indutiva - chaves indutivas de limite montadas no sensor interno de deslocamento.
software - derivados por software do sinal de deslocamento.

Chaves indutivas de limite

Situagdes:
Valor padréio:

Em dispositivos sem chaves software de limite, pode ser informado se foram instaladas
chaves indutivas (néio hé reconhecimento automdtico).

ndo instalada/instalada

ndo instalada

Cédigo de transmissdo
para atuador linear com
posicionador integrado

Situagdes:
Valor padréio:

Determinagéo das dimensdes geométricas do sensor de deslocamento, na montagem
integrada do posicionador.

D1 para atuadores de 120, 240 e 350 cm?2 / D2 para atuador de 700 cm?
D1

Cédigo de transmissdo

ara atuador rotativo

Angulo de abertura maximo do segmento selecionado do disco de came embutido.

Situagdes: $90, segmento de 90 graus / S120, segmento de 120 graus

Coeficiente de acdo Coeficiente de agdo derivativa do elemento diferencial. Recomendam-se incrementos de

derivativa KD 0,02 na calibragdo do valor. Incrementos maiores causam frenagem mais brusca antes de
atingir o valor de referéncia.

Faixa: 0,0a1,00

Valor padréio: 0,12

Coeficiente de agdo
proporcional

Coeficiente de agéio proporcional KP_Y1 para ar de suprimento, KP_Y2 para ar exausto.
Recomendam-se incrementos de 0,1 no ajuste. Com aumento do valor, acelera-se a

KP_Y1/KP_Y2 aproximagdo ao ponto de ajuste.
Faixa: 0,01a10,0
Valor padréio: 1,2
Coordenadas da Coordenadas da curva caracteristica definida pelo usuério para correspondéncia entre
caracteristica variavel de referéncia e curso da vélvula / faixa do angulo.
x[0]/yl0]la x[n] = variével de referéncia, em % da faixa da variével de referéncia.
x[10]/y[10] y[n] = curso/&@ngulo em % da faixa de curso/angulo.
A malha de controle é congelada pelo tempo de fransmisséo da caracteristica (méx. 15's).
Faixa: 0,0%a 100%

Valor padréio:

Coordenadas da curva: vélvula borboleta de igual porcentagem.

Curso nominal
Faixa:
Valor padréio:

Faixa nominal de trabalho da vélvula.
0,0mma 255,92 mm
15,0 mm

Curva caracteristica

Situagdes:

Valor padréio:

Selecdio de uma caracteristica para correspondéncia entre variavel de referéncia e curso
da vélvula / faixa do dngulo. Selecionando caracteristica de igual porcentagem, esta
curva é copiada para a caracteristica definida pelo usuério. Uma caracteristica
anteriormente armazenada serd sobrescrita. A malha de controle & conge|ac|c| pelo
tempo de transmissdo interna da caracteristica (cerca de 3 segundos).

definida pelo usudrio - curva caracteristica conforme coordenadas alimentadas x[n], y[n],
pré-ajustada para vélvula borboleta de igual porcentagem

linear - caracteristica linear

igual porcent. - caracteristica igual porcentagem

igual porcent. inversa - caracteristica igual porcentagem inversa

linear

Data Uma data no formato [DD.MM.AAAA] pode ser armazenada no dispositivo de campo. A
utilizacio é livre.

Descricdo Texto armazenado no dispositivo de campo. Comprimento: 16 caracteres.

Para IBIS - identificacdo da instalacdio

Desvio de controle e Desvio do sistema de controle em %

Endereco de sondagem Enderego utilizado pela estagdio de controle para identificagéio univoca de um dispositivo
de campo. Pode ser modificado pelo usudrio: O para comunicagéo ponto-a-ponto, 1a 15
para mulfidrop.

Faixa: Oalb

Valor padréo: 0

Para dispositivos IBIS enderego do barramento
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Enderego do barramento

Faixa:
Valor padrégo:

Enderego utilizado pela estagdio de controle para identificagdio univoca de um dispositivo
de campo. Pode ser modificado pelo usudrio: O para comunicagéo ponto-a-ponto, 1a 15
para multidrop.

Oalb

0

Dispositivos néo IBIS — enderego de sondagem

Exaustdo forcada Indica se a fungéio opcional de exaustdo forgada foi instalada.

Situacdes: ndo instalada/instalada

Excesso (overshoot) Se o desvio de controle e ultrapassar o excesso (overshoot) tolerado, a adaptagdo de

tolerado pulso reduz o pulso minimo no sentido do movimento que causou o excesso.
Se o desvio de controle e U|trapqssc1r abanda morta Xtot, mas permanecer dentro da
faixa de excesso tolerado, a adaptagéo de pulso apenas reduz o pulso minimo em ambos
os sentidos de movimento apés duas oscilaces completas dentro da faixa de excesso
tolerado.

Faixa: 0,01% a 10,00% do curso nominal/é&ngulo nominal

Valor padréo:

0,5%

Extensdo da transmissdo
para atuador linear

Comprimento da alavanca, disténcia entre o sensor de deslocamento e o centro de giro
da alavanca.

acoplado a NAMUR

Faixa: 0,0mma 1023,0 mm

Valor padréio: 42,0mm

Fabricante Caracteristica do fabricante - caracteriza univocamente o fabricante do dispositivo de

campo.

Faixa do éngulo de rotagdo
Final

Faixa:
Valor padréio:

Limite superior da faixa de trabalho efetiva (angulo de abertura). Para uma caracteristica
ndo linear, a caracteristica é adaptada ao éngulo reduzido. Valor méximo = angulo
nominal. Faixa de trabalho néo inferior a 1/6 do éngulo nominal.

0,0 graus a 360,0 graus

60,0 graus

Faixa do éngulo de rotagdo
Inicio

Faixa:
Valor padréo:

Limite inferior da faixa de trabalho efetiva (angulo de aberturay). Para uma caracteristica
ndo linear, a caracteristica é adaptada ao éngulo reduzido. Valor méximo = angulo
nominal. Faixa de trabalho néo inferior a 1/6 do angulo nominal.

0,0 graus a 360,0 graus

0,0 graus

Identificacdo da instalagdo

Texto armazenado no dispositivo de campo. Comprimento: 16 caracteres
Para dispositivos ndio IBIS — descricéo

Inicializacdo
(fungdio especial)

Partida automdtica. Pré-requisito: ajuste mecdnico de zero realizado uma vez. E
necessario ter alimentado dados de inicializagdo vélidos.

Limite de curso/ éngulo
inferior

Faixa:

Valor padréo:

Limitacdo inferior do curso/ dngulo da vélvula ao valor alimentado. A caracteristica ndo
éadaptada.

—20,0% a 99,9% da amplitude de curso/ angulo

0,0%

Limite de curso/ @ngulo

Limitagdio superior do curso/ angulo da vélvula ao valor alimentado. A caracteristica néo

superior éadaptada.

Faixa: 0,0% a 120,0% da amplitude de curso/ éngulo
Valor padréio: 100,0%

Mensagem Texto livre armazenado no dispositivo de campo.

Comprimento: 32 caracteres.
Para dispositivos IBIS — N°. de identificagdio da malha.

Mensagem de falha de
capacidade de
comunicacdo
Situacdes:

Valor padrdo:

Falha do hardware de comunicagéo do posicionador

ndo/sim
sim

Mensagem de falha de
fungdo especial
Situacdes:

Valor padréo:

Mensagem de falha para controlador em funcdo especic| (ajuste de zero, inicializacgo,
funcaes de teste).

ndio/sim

sim
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Mensagem de falha de
ulirapassagem do percurso
total

Situagdes:

Valor padréo:

Alarme de falha se o valor limite de percurso total da valvula for excedido.

ndo/sim
sim

Modo de inicializacdo

Situacdes:
Valor padréo:

Modo de inicializacgo relacionado d faixa nominal ou méxima.

Em inicializagéio na faixa nominal, & considerada apenas a faixa de controle alimentada
como curso/angulo nominal (p.ex. valvula de passagem com batente mecanico de um
lado). Em inicializagdio na faixa méxima, a faixa de controle méxima possivel &
percorrida (p.ex. vélvula de trés vias com batente mecénico de ambos os lados).

faixa nominal / faixa méxima

faixa méxima

Modo operacional

Situagdes:

Valor padréio (inicial):
Valor padréo (em operagéo):

Determina se a variavel de referéncia é especificada através do sinal de corrente
analégica ou através da comunicagéo digital. A transferéncia é suave.

Automdtico - a variével de referéncia é especificada através do sinal de corrente analégica.
Manual - a variavel de referéncia é especificada através da comunicagéo digital, com
w_manual.

Posigdio de seguranca - a vélvula se move para a posicéo de seguranca.

Posicdio de seguranga

Automdtico

Monitoramento de falhas
atraso

Faixa:
Valor padréo:

Critério de rearme para monitoramento continuo de malhas de controle. Se o atraso
ajustado for excedido e o desvio de controle néo estiver dentro da faixa de tolerdncia
ajustada, é emitida mensagem de falha da malha de controle.

O atraso é determinado durante a inicializagéio a partir do tempo de percurso minimo, e
adaptado se o valor determinado exceder o pré-ajustado.

0s5a240s

10s

Monitoramento de falhas
faixa de toleréncia

Critério de rearme para monitoramento continuo de malhas de controle. Entrada do valor
méximo permissivel do desvio de controle. Veja também atraso.

Faixa: 0,1% a 10,0% do curso nominal/angulo nominal

Valor padréio: 5%

Montagem Define a montagem do posicionador & vélvula de controle com atuador linear. Para
atuador rotativo, unicamente a montagem conforme VDI / VDE 3845 (NAMUR) é
possivel.

Situacdes: Integrado - montagem em conjunto com atuador linear SAMSON 3277.

Valor padréio:

NAMUR - montagem conforme DIN/IEC 534 (NAMUR).

Integrado

N°. de ident. da valvula

Nomero de identificagéio do fabricante da vélvula associada ao posicionador.

N°. de ident. do atuador
Faixa:

Nomero de identificagéo do fabricante do atuador correspondente ao posicionador.
0a 999999

Ne°. de identificacdo da
malha

Ne. de identificagdio da malha/dispositivo de campo. Todos os conjuntos de dados do
dispositivo séo referenciados a este nimero, que portanto nunca deve ser reutilizado.
Comprimento: 32 caracteres

Para dispositivos néio IBIS — mensagem

Ne. de preémbulos
requeridos

Numero de bytes de sincronizagéio requisitados pela estacdio de controle do dispositivo de
campo.

N°. de série

Identificacdio univoca do dispositivo de campo, em conjunto com o nome do fabricante e o
nimero do modelo do dispositivo.

N°. do modelo

NUmero do modelo do posicionador

Ne. do produto

Nomero do fabricante do posicionador. Comprimento: 16 caracteres.

N°. MSR

Texto para caracterizagdio do instrumento em conexdo com a instalacdio do dispositivo de
campo. A utilizagéio ¢ livre. Uma utilizagdio recomendada é a caracterizagéio univoca do
dispositivo de campo.

Comprimento: 8 caracteres.

Para dispositivos IBIS — caracteristica do barramento.

Percurso acumulado da
valvula

Somatéria dos ciclos de servico. Valor maximo: 16 500 000.
O valor compreende separadamente cada sentido de curso, correspondendo ao dobro
da taxa de curso determinada durante a inicializacgo.
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Posi¢éo de montagem
(atuador linear)

Situagdes:
Valor padréio:

Na tampa da carcaga do posicionador encontra-se uma seta usada no alinhamento do
atuador. Na montagem direta, a seta apontard para o atuador e, na montagem NAMUR,
no sentido oposto ao do atuador. Excecdio: Valvulas de controle em que a sede é fechada
exclusivamente por retragéo da haste do atuador. Neste caso, a seta teré de apontar no
sentido oposto ao atuador na montagem direta e para o atuador na montagem NAMUR.
Em atuadores rotativos, este pardmetro é omitido.

Seta apontando parao atuador / Seta cpontqndo no sentido oposto ao atuador.
Montagem infegrada: Seta apontando para o atuador.

Montagem NAMUR: Seta apontando no sentido oposto ao atuador.

Posi¢éio de seguranga

Situagdes:

Valor padréo:

Acdio segura do atuador em caso de falha de ar/energia. E determinada
automaticamente durante o processo de inicializagdo.

desconhecida

haste do atuador refrai
haste do atuador estende

sem inicializacdo
atuador linear
atuador linear

abrindo atuador rotativo
fechando atuador rotativo
nenhuma agdo dupla

desconhecida

Posicdio do pino de
transmisséo

Situacdes:
Valor padréo:

Posigéio do pino da alavanca do posicionador. Veja marcagéo na alavanca do
posicionador.

Apenas para montagem de atuador linear conf. NAMUR.

A/B

A

Posicdo final com w abaixo
do valor ajustado

Faixa:
Valor padréo:

Se a valor de referéncia ficar abaixo do valor ajustado, a vélvula se move para a posigéio
final predeterminada, correspondente a 0% da variavel de referéncia. Histerese 1%.

Com valor =-2,5%, a fungéio é desativada.

-2,5% a100,0%

1%

Atencdo: Como nas posicdes finais o atuador serd pressurizado (ventilado) ou
despressurizado (exaurido) completamente, a vélvula de controle se move para sua
posicdio final absoluta. Néo se aplicam aqui as restricdes de "faixa de curso” ou "limite de
curso". Caso possam ocorrer forgas inaceitavelmente elevadas sobre o mecanismo
posicionador, esta fungdio terd de ser desativada.

Posigdo final com w acima
do valor ajustado

Faixa:
Valor padréio:

Se avalor de referéncia exceder o valor ajustado, a vélvula se move para a posicdo final
predeterminada, correspondente a 100% da variavel de referéncia. Histerese 1%.

Com valor = 125%, a funcéio é desativada.

0%a125,0%

99%

Atencdo: Como nas posicdes finais o atuador serd pressurizado (ventilado) ou
despressurizado (exaurido) completamente, a vélvula de controle se move para sua
posicdio final absoluta. Néo se aplicam aqui as restrigdes de "faixa de curso™ ou "limite de
curso". Caso possam ocorrer forcas inaceitavelmente elevadas sobre o mecanismo
posicionador, esta fungdio terd de ser desativada.

Protecéo a gravagéo

Situagdes:

Com a protecdio & gravagdo ativada, os dados do dispositivo poderdo ser apenas lidos,
porém ndo sobrescritos. A ativagdo s6 pode ser feita através de uma chave no dispositivo.

ativado/ndo ativado

Pulsos minimos de controle

Situagdes:

Pulso mais breve alimentado & vélvula de suprimento ou exaustéo de ar. Os pulsos para as
faixas de curso de 0 a 20%, 20 a 80% e 80 a 100% séio determinadas separadamente.

nenhum pulsos ainda ndo determinados

ar exausto determinado pu|so para ar exausto
ar de alimentagdo determinado pulso para ar de alimentagéo
vélido determinados pulsos para ar exausto e de alimentagdio

Revisdo dispositivos de
campo

Situagdio da revisdio da descricéio especifica do dispositivo de campo a que se aplica.

Revisdo universal

Nomero da revisdio da descrigéio genérica de equipamento & qual o dispositivo de campo
corresponde.
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Sentido de operacdo
Situagdes:

Valor padréo:

Determina a associagéio da variével de referéncia com o curso/ éngulo de rotagéio.

>>, com variavel de referéncia crescente, a vélvula abre (em vélvulas de trés vias: haste do
atuador retrai)

<>, com varidvel de referéncia crescente, a vélvula fecha (em valvulas de trés vias: haste
do atuador estende)

>>

Sentido de operagéo do
transmissor de posi¢Go
Situacdes:

Valor padréio:

Determina o sentido de operagéo do transmissor de posicéio opcional.

>>, variével controlada crescente aumenta o sinal de saida.
<>, variavel controlada crescente reduz o sinal de saida.
>>

Situagdo de alarme de
falha

Situacdes:

Situacdo de comutacdo na saida do alarme de falha.

ndo acionado, 23 mA
acionado, <1 mA

Situagdo de chave software
de limite GW1 / GW2

Situacdes:

Situagdio da chave software de limite GW1 ou GW2.

Néo acionada, <1 mA
Acionada, 23 mA

Situagdo de exaustdo
forcada

Situacdes:

Se instalada, a auséncia de sinal de controle leva a vélvula de controle a mover-se para a
posicdo de seguranga.

Exaustdio forcada atuada (atuador exausto) com sinal de controle > 3V

Exaustdo forcada atuada (atuador exausto) com sinal de controle < 3V

Taxa de varredura
Faixa:

Tempo entre o inicio de duas solicitagdes ao posicionador (somente para IBIS).
1a3600s

Tempo de percurso
ajustado (abre/fecha)

Faixa:
Valor padréio:

O tempo de percurso é definido com o fempo demandado pelo sistema, compreendendo
posicionador, atuador e vélvula, para percorrer o curso/é@ngulo nominal. O tempo de
percurso efefivo é dilatado para corresponder ao valor ajustado. Se o tempo de percurso
ajustado for menor que o tempo minimo de percurso determinado durante a
inicializagdo, prevaleceré o tempo minimo de percurso.

Ajustavel separadamente para abertura e fechamento.

0sa240s

Os

Tempo minimo de percurso

(abre/fecha)

O tempo minimo de percurso para abertura e fechamento, em segundos, € medido
separadamente durante a inicializacdio. O tempo de percurso é definido com o tempo
demandado pelo sistema, compreendendo posicionador, atuador e vélvula, para
percorrer o curso/angulo nominal.

Teste de alarme de falha
(funcdio especial)

Verificacdo funcional da saida de alarme de falha, acionando-o trés vezes.

Teste de chave software de
limite GW1
(fungdio especial)

Verificacdo funcional da chave software de limite GW 1, acionando-a trés vezes (somente
se esta opgdio estiver instalada).

Teste de chave software de
limite GW2

(funcdio especial)

Verificacdo funcional da chave software de limite GW2, acionando-a trés vezes (somente
se esta opgdio estiver instaladal).

Teste de transmissor de
posigdo (fungdio especial)

Teste do transmissor de posigéo opcional pela especificagéio de valores em % (somente se
aopgdio chave software de limite estiver instalada).

Tipo de atuador -

Situagdes: Atuador linear / atuador rotativo

Valor padréio: Atuador linear

Tipo de caracteristica Texto livre para descrigéio da curva caracteristica definida pelo usudrio
Comprimento: 32 caracteres

Tipo de protecéio a -

explosdo

Situagdes: ndo instalada

instalada

Transmissor de posicGo
Situagdes:

Indica se o transmissor de posicdio opcional esté instalado.
n&o instalado/instalado
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Valor limite do percurso
acumulado

Faixa:

Valor padréo:

E emitida uma mensagem de alarme quando o valor limite do percurso acumulado for
ultrapassado.

0a 16500000

1000000

Variavel controlada x

Variavel controlada, em % da amplitude de curso/angulo.

Variavel de referéncia -
final

Faixa:

Valor padréo:

Final da faixa vélida (correspondente a 100% w).

4,00mA a 20,00 mA
20,00 mA

Variavel de referéncia -
inicio

Faixa:

Valor padréo:

Inicio da faixa vélida (correspondente a 0% w).

4,00 mA a 20,00 mA
4,00mA

Variavel de referéncia w

Variavel de referéncia em %, referenciada ao inicio e final da faixa vélida da variavel de
referéncia.

Variavel de referéncia
w_andlog

Sinal de corrente de entrada em mA, usado como variével de referéncia no modo
"automdtico".

Variavel de referéncia
w_manual

Variével de referéncia em mA, via comunicagdo, ajustavel no modo "manual®.

Faixa: 3,8mAa22mA
Versao Acionador com ou sem rearme de mola
Situaces: agdio simples com rearme de mola / agéio dupla sem rearme de mola.

Valor padréo:

agdio simples.

Versdo firmware
comunicagdo/controle

Situagdio da reviséio do software de comunicagdio e controle implementado no dispositivo
de campo.

Versdo hardware
eletrénica/mecénica

Situagdio da revisdo da parte eletronica/mecanica do dispositivo de campo.
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8. Mensagens e diagnéstico
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O posicionador HART 3780 oferece as melhores possibilidades de diagnéstico durante a fase
de inicializacdio. No modo automdtico, sdo realizados testes detalhados que verificam a
situagdo de montagem e a reagdo da valvula de controle e as avaliam em confronto com os
dados alimentados ou pré-ajustados. Por isso, recomenda-se realizar uma inicializagdo por
ocasido de verificagdes de rotina e na ocorréncia de mensagens de falha duvidosas, permitin-
do uma melhor avaliagdio do sistema de controle. A hierarquia do software operacional IBIS
distingue entre notas/adverténcias, apresentadas no monitor em amarelo, e falhas, que sdo
destacadas em vermelho.

8.1 Notas/adverténcias
8.1.1 Ajuste do dispositivo modificado

E emitido sempre que dados do dispositivo foram modificados, e assim oferece o controle sobre
alteragdes (ndo desejadas/ndo autorizadas) dos valores originalmente ajustados.
Restauragdo da mensagem via [Dados do dispositivo - Especialista -
Dispositivo - Restaurar "Ajuste do dispositivo modificado"]

8.1.2 Suprimento de energia insuficiente

E emitido com corrente de alimentacdio elétrica <3,6 mA.
A restauracdo ocorre automaticamente quando a corrente exceder 3,6 mA.

8.1.3 Executado reinicio

E emitido se a corrente de alimentacdo elérica esteve <3,2 mA e assim informa sobre eventual
falha elétrica.
A restauracdo ocorre automaticamente apds confirmagdo.

8.1.4 Executada repartida

E emitido se foi dado reset através de [Dados do dispositivo — Especialista
Dispositivo - restaurar] e executada nova partida do dispositivo com valores
padrédo para o controle.

O dispositivo tem de ser reinicializado; informagdes como ne. de identificagdio da malha,
caracteristica do barramento ou identificacéio da instalacéo séio mantidos.

A restauragdio ocorre automaticamente apés confirmagéo.

8.1.5 Selecionar modo "manual”

E emitido quando a variavel de referéncia "manual” & alterada, sem que o dispositivo se
encontre no modo operacional "manual”.

Esta falha néo ocorre no sistema IBIS.

A restauracdo ocorre automaticamente apds corregdo.

8.1.6 Pardmetro ndo suportado

Apbs envio ao dispositivo, este informa que o parémetro é desconhecido. Esta mensagem pode
ocorrer com versdes de firmware mais antigas.
A restauracdo ocorre automaticamente apds confirmagdo.

39



8.1.7 Valor limite do percurso total da vélvula ultrapassado

O valor atual, que é armazenado & prova de queda de energia a cada 1024 ciclos de curso,
estd acima do valor limite alimentado ou pré-ajustado em [Dados do dispositivo -
Especialista - Expansdo - Configuracéo]

Se este valor limite for ajustado um pouco abaixo daquele obtido com uma vélvula comparavel
que jé falhou por este motivo, o posicionador sinalizard automaticamente a necessidade de
manutengdio da vélvula, antes de a possivel falha ocorrer.

A restauracdo é feita através de [Diagndstico - Situacao do dispositivo]

8.1.8 Ajuste de zero interrompido

O ajuste de zero foi interrompido pelo usudrio.
A restauragdo ocorre automaticamente apds confirmacdo.
Se um ajuste de zero jé tiver sido realizado com sucesso, o ponto zero anterior é mantido.

Situagdo de inicializacdo
8.1.9 Inicializagdo interrompida

A inicializagéo foi interrompida pelo usudrio.

A restauracdo ocorre automaticamente apds confirmagéio.

Se o dispositivo jé tiver sido inicializado anteriormente com sucesso, sem provocar repartida,
a operagdo de controle é refomada.

8.1.10 Ndo inicializado

O dispositivo ainda ndo passou por uma inicializagdio ou foi realizada uma repartida.
A restauracdo ocorre automaticamente através de inicializacdo bem sucedida.
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8.2 Mensagens de falha

8.2.1 Falha de comunicagéo

E emita quando a comunicagdo HART estiver interrompida.
Possiveis causas de falha:

- Alimentagdo elétrica muito fraca ou falta de energia

- Modem FSK néio conectado adequadamente

- Porta de comunicagdio (p.ex. COMI1) incorretamente ajustada [Opgdes - Confi-
gurarcomunicagao]

- Tentativa de estabelecimento de conexdo através do item de menu [Estabelecimento
deconexdo - Dispositivoindividual] , embora este se encontre operado pelo
barramento

A restauragdo ocorre por eliminagdo da falha.

8.2.2 Falha da malha de controle

E emita se o posicionador né&o conseguir manter o controle dentro da faixa de tolerancia
ajustada no prazo de tempo (atraso) ajustado. Estes critérios sdo ajustados em [Dados do
dispositivo - Especialista - Expansdo - Configuracédo]

Possiveis causas de falha:

- Oscilagdio por agéio muito répida do atuador (baixo volume de curso).
Corregdio: Reduzir pressdo do ar de suprimento conforme item 3.1.2 ou instalar restricdio
na pressdo de sinal (veja item 2)

- Falha do ar de suprimento/ar de suprimento insuficiente

—  Filtro entupido

- Oleo na vélvula solenside

- Diafragma do atuador avariado

- Quebra das molas do atuador

—  Forte e|evacao do atrito na vélvula de controle

- Vélvula de controle bloqueada

A restaurac@o ocorre via [Diagnéstico - Situagao do dispositivo]

8.2.3 Ponto zero com falha

Este monitoramento do ponto zero informa ao operador uma alteragéo além de 5% do valor
determinado na inicializagdo ou ajuste do ponto zero.

Possiveis causas de falha:
- Sede/obturador desgastado

- Corpo estranho entre sede/obturador
A restauragdio ocorre por ajuste elétrico do ponto zero com sucesso.

8.2.4 Ajuste de zero com falha, zeragem mecénica necessaria

O valor determinado no ajuste elétrico de zero se encontra fora da toleréincia admissivel de
+5% do valor interno absoluto do processo de medicdo.
A restauragéio ocorre por ajuste elétrico do ponto zero com sucesso, apés zeragem mecénica.
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8.2.5 Processo de medicdo com falha

O conversor interno A/D n&o opera adequadamente dentro da sua janela de tfempo, ou as
medicdes se encontram fora dos valores-limite fisicos da faixa de medicdio do conversor A/D.
Caso a restauragdo através de reinicio ndo tenha sucesso, um reparo serd necessdrio.

8.2.6 Variavel de referéncia fora de faixa

A converséo interna A/D fornece valores da variavel de referéncia que se encontram fora da
faixa de medigdo possivel.

Possivel causa de falha:

—  Variavel de referéncia (corrente) >22,5 mA
A restauragdio ocorre automaticamente quando a corrente cai para menos de 22,5 mA.

8.2.7 Variavel controlada fora de faixa

A conversdo interna A/D fornece valores de medigdo de curso que se encontram fora da faixa
de medicdo possivel.

Possiveis causas de falha:

- Montagem mecdnica inadequada

- Alimentagdo de transmisséo inadequada

Na montagem conforme NAMUR: informada posigéio de pino inadequada
- sobrecurso muito elevado

A restauragdo ocorre automaticamente apés eliminagdo da falha.

8.2.8 Parametro fora de faixa

Mensagem indicativa de alimentagéo incorreta de dados.

Apbs envio ao dispositivo, este informa que o parémetro se encontra fora da faixa admissivel.
O valor anterior & mantido.

A restauragéio ocorre apés confirmagdo.

Falha de curva caracteristica

Na ocorréncia de uma falha de curva caracteristica (item 8.2.9 a 8.2.11), apés envio ao
dispositivo, este automaticamente passa da caracteristica definida pelo usuério para a linear.

8.2.9 Erro de caracteristica

E emitido quando forem reconhecidas falhas na transmisséo da caracteristica ao dispositivo.
A restauracdio ocorre automaticamente apés transmissdo de uma caracteristica correta.

8.2.10 Erro de monotonia da caracteristica

E emitido se os dados de entrada da caracteristica definida pelo usudrio ndo seguirem a ordem
crescente.
A restauragéio ocorre automaticamente apés transmissdio de uma caracteristica correta.
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8.2.11 Erro de inclinacdo da caracteristica

E emitido se, na entrada da caracteristica definida pelo usuério, houver inclinagdo >16.
A restauragdo ocorre automaticamente apds transmissdo de uma caracteristica correta.

8.2.12 Falha de tempo

E emita se, em determinados testes, as janelas de tempo forem ultrapassadas.
A restauragdo ocorre apés confirmagdio.

8.2.13 Dados da aplicagdo invalidos

E emitido na ocorréncia de falha interna de comunicacéo ou erro de comunicacdo HART.
A restauragdo ocorre por eliminagdio da falha.

8.2.14 Falha na meméria de controle

Um bloco de meméria na drea da EEPROM néio aceita armazenamento.
Reparo necessério.

8.2.15 Falha de soma de verificacdo na meméria de controle

E emitido quando for detectado, na verificagdo ciclica, que um bloco de meméria na secdio de
pardmetros de controle foi alterado sem verificagéo.

A restauragdio ocorre através do usudrio, regravando, apés verificagdo de todos os valores,
pelo menos um bloco de meméria.

8.2.16 Falha na meméria de comunicacao

Um bloco de meméria na drea da RAM/EEPROM néio aceita armazenamento.
Reparo necessdrio.

8.2.17 Falha de soma de verificacdo na meméria de comunicacdo

E emitido quando for detectado, na verificagdo ciclica, que um bloco de meméria na segdo de
parémetros de comunicagdio foi alterado sem verificagdo.

A restauracdo ocorre automaticamente apds confirmoc&o, em con]unto com a restaurag¢do dos
pardmetros de comunicagdo aos valores padrdo.

8.2.18 Falha na meméria de informagdes sobre o dispositivo

E emitido quando for detectado, na verificagdo ciclica, que um bloco de meméria na segdo de
informagdes sobre o dispositivo foi alterado sem verificagdo.

A restauragdio ocorre através do usudrio, regravando, apés verificagdo de todos os valores,
pelo menos um bloco de meméria.
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8.3 Mensagens de falha de inicializagéo sem interrup¢do

Mensagem de falha sem interrupgdio da inicializaggo.
Mensagem de falha com interrupgéio da inicializagdo.
Apbs eliminagéio da falha, o procedimento de inicializagdo tem de ser reiniciado.

8.3.1 Selecdo equivocada do curso nominal ou transmisséo

O curso mdximo determinado, que é apresentado em porcentagem do curso/éngulo nominal,
é menor que o curso/dngulo nominal selecionado. Esta mensagem de falha pode ocorrer
apenas no modo de inicializagdio "faixa nominal".

Possiveis causas de falha:

- Montagem mecénica inadequada

Alimentagdo de transmissdo inadequada

- Na montagem conforme NAMUR: alimentada posigdio de pino inadequada

Vélvula bloqueada

Pressdo de alimentagdio insuficiente. A pressdo de alimentagdio tem de ser maior que a
amplitude da mola e estavel. Deverd ficar no minimo em 0,4 bar acima do valor final da
amplitude da mola (veja também item 3.1.2)

8.3.2 Vazamento no sistema pneumdtico

Na adaptagdio dos pulsos minimos de controle, o atuador tem de permanecer parado por
alguns segundos. Este tempo & utilizado pela inicializagdo para examinar a estanqueidade do
sistema pneumdtico. Se a valvula de controle se mover por mais 9,3% da sua posicdo de
repouso dentro de 7 seg., a inicializagdo interrompe e emite a mensagem de falha.

Possiveis causas de falha:

- Atuador ndo estanque
Conexdo de pressdo de sinal ndo estanque

8.4 Mensagens de falha de inicializacdo com interrupgéo
8.4.1 Verificacdo da exaustdo forcada:
8.4.1.1 Inicializagdo ndo pode ser iniciada com opcdo exaustéo forcada ativada

Se a opgdo exaustdo forgada estiver ativada, a inicializagdio é interrompida. Com a opgdio

exaustdo forcada implementada, é necessério aplicar entre 6 e 24V DC aos terminais + 81 e
-82.

8.4.1.2 Falha na opgdo exaustdo forcada

O médulo da opgdio néo esté firmemente parafusado ou, na auséncia da opsdio exaustdo
forcada, o jumper de codificagdo néo esté ajustado.

8.4.2 Determinacdo dos batentes mecénicos

Na determinagdio dos batentes mecénicos, a inicializagdo define a agdio da mola e o ponto
zero através de ventilagiio e exaustdo completa do atuador. Além disso, verifica se o
posicionador pode percorrer os 100% do curso/dngulo nominal.
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8.4.2.1 Falha mecénica ou pneumdtica na determinagdo dos batentes mecénicos

A inicializagdio reconhece ou nenhuma ou uma permanente alteragéo na medicéo da variavel
controlada curso/dngulo.

Possiveis causas de falha:

- Pressdo de suprimento insuficiente/instavel

- Vozdo de ar insuficiente

- Montagem mecénica inadequada

- Alavanca sensora néo conectada corretamente

- Na montagem conforme NAMUR: alavanca néo corretamente fixada ao eixo da carcaga
de adaptagdio

- Cabo de conexdo entre unidade logica e placa do sensor de deslocamento desconectado

8.4.2.2Falha no ajuste de zero

O ponto zero deferminado se encontra fora da toleréncia admissivel de no maximo +5% em
torno do valor absoluto interno do processo de medicéo.

Para eliminagdo desta falha, é necessério realizar um ajuste de zero mecénico, apés o qual o
ponteiro amarelo do sensor de deslocamento deveré estar aproximadamente alinhado com a
marcagdo da tampa do posicionador.

8.4.3 Mensagens na busca de pulsos

Na fase de busca de pulsos, a inicializagdo determina os pulsos minimos para controle de
ventilagdo/exaustdo a aprox. 50% do curso nominal.

8.4.3.1 Falha de tempo

A inicializagdio ndio é capaz de deslocar a vélvula para a posicdio mediana dentro do prazo
de 2 minutos.

Possiveis causas de falha:

- Elevada diferenca entre atritos estaticos e dinémicos na vélvula de controle (oscilacdo).
Correcdio: Instalar restrigdio na pressdo de sinal ou reduzir a pressédo do ar de suprimento a
0,4 bar acima do valor final da amplitude da mola

- Pressdo de suprimento instavel

- Vazdo de ar insuficiente

8.4.3.2Faixa proporcional muito estreita

A busca de pulsos deve ocorrer em uma faixa de 30% a 70% relativa ao curso/é@ngulo nominal.
Por isso, apés cada seqiiéncia de busca, retorna-se, sem controle, & posicéio mediana de 50%
do curso/dngulo nominal. Se nesta operagdo a vélvula de controle sair da faixa indicada, o
algoritmo reduz a relagdo pulso-pausa do controle da vélvula. Se esta relagdo pulso-pausa for
inferior a 5% do tempo de um ciclo, a inicializagdio emite a mensagem de falha acima. Ou
seja, o atuador (de baixo volume de curso) é rapido demais para a taxa de varredura do
algoritmo.

Possivel causa de falha:

- Agdio muito répida do atuador (baixo volume de curso).
Correcéio: Instalar restricdio na presséo de sinal (veja item 2) ou reduzir a presséo do ar de
suprimento conforme item 3.1.2.
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8.4.3.3 Falha mecdnica ou pneumdtica na determinagéo do coeficiente de pulso

Esta mensagem de falha é emitida quando o pulso minimo de controle exceder a 95% do tempo
de um ciclo.

POSSiVGl causa de FG”’]OZ

- Defeito do dispositivo. Reparo necessario
A indicagdio do pardmetro interno coeficiente de pulso é feita na janela Inicializaggo.

8.4.4 Mensagens na determinagdo do tempo de percurso

A determinagdo de tempo de percurso mede os tempos demandados pela vélvula para se
deslocar de 0% a 100% do curso/éngulo nominal e vice-versa.

8.4.4.1 Falha da malha de controle

Se o sistema ndo for capaz de percorrer o curso/angulo nominal completo, geralmente a
pressdo do ar de suprimento & insuficiente.
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